
惠阳房屋损坏检测取费依据机构(第三方)

产品名称 惠阳房屋损坏检测取费依据机构(第三方)

公司名称 广东方十检测鉴定有限公司

价格 .00/平方米

规格参数 业务1:房屋损坏检测
业务2:房屋安全鉴定评级

公司地址 广东省海南省各地区皆可承接

联系电话  16620023371

产品详情

我公司从事惠阳房屋检测鉴定行业已经很多年了，在房屋检测、设计、加固施工都有着十分丰富的经验
，如果您在房屋检测方面还有其他疑问的话欢迎您致电咨询。惠阳房屋损坏检测取费依据
，惠阳房屋安全检测机构，惠阳各类房屋安全检测报告，公司资质齐，价格优惠。

惠阳危房鉴定找谁,惠阳房屋安全检测机构收费标准,惠阳程检测公司有哪些,惠阳房屋鉴定机构有哪些,惠
阳基坑周边房屋安全鉴定费用,惠阳有房屋质量鉴定机构吗,罗定市房屋鉴定是否每年收费的一次,惠阳专
业房屋检测机构一般怎样收费的,龙川县房屋检测去哪个部门,惠阳农村危房鉴定找什么部门,惠阳房屋鉴
定机构收费标准,惠阳厕所房屋检测鉴定多少钱,惠阳房屋安全检测鉴定报告去哪办理,惠阳房屋鉴定一般
多少钱,惠阳房屋安全鉴定收费标准,惠阳危房检测数据怎么查,惠阳房屋质量问题如何认定,惠阳房屋安全
鉴定找哪个部门,惠阳鉴定危房后必须拆除吗?,惠阳房屋安全鉴定费用多少,惠阳房屋危房鉴定机构有哪些,
惠阳房屋安全检测鉴定机构收费标准,茂南区房屋安全鉴定需要多长时间,龙湖区施工周边房屋安全鉴定机
构,惠阳房屋是不是危房找什么单位检测,惠阳房屋鉴定机构,南海区房屋结构安全性鉴定那些内容 

--- 我们承接广东省所有市级、乡镇地区建筑物安全检测鉴定、加固施工、加固设计---

随着人们对居住环境需求的提高，都会对房屋进行改造装修，使得房屋的使用功能发生一些改变。在房
屋检测的相关工作中，这类使用功能存在变化的房屋是鉴定工作中常遇到的。使用功能发生改变的房屋
，多多少少需要进行结构的改造，而一栋既有建筑的建成年代、使用情况、改造情况非常复杂，因此进
行鉴定需要做好准备的工作。

鉴定房屋结构安全性的依据：

1、设计文件：

《建筑工程施工图设计文件审核办法》、《住宅工程质量分户验收管理办法》;



2、施工合同：

《北京市建设工程质量保修书》、《北京市建设工程竣工验收备案管理暂行办法》及《北京市住宅工程
质量分户验收管理规定》。

3、相关技术资料：《建筑抗震设计规范》、国家或地方标准、有关规程、规范。

4、现场检查：勘察报告、地基基础验槽记录、《工程地质勘查报告》。

5、检测报告：主体结构质量检测(包括混凝土强度)、砌体材料强度试验等。

6、其他资料，如消防部门的防火性能合格等。(注：以上内容仅供参考，具体以实际为准。)
鉴定的程序和方法如下：

1、根据《民用建筑工程可靠性鉴定标准》gb-2002的规定进行初步的现场查勘;

2、对需要委托机构进行安全性鉴定的工程，应填写《民用建筑工程可靠性鉴定申请表》(一式三份)，并
提供以下资料：

(1)施工单位提供的工程施工组织设计和竣工图纸;(2)监理单位提供的工程建设实施情况的书面总结;(3)勘
察单位的勘察文件和岩土测试分析报告;(4)建设行政主管部门颁发的竣工验收批准文件的复印件;(5)建设
单位提供的建筑物和构筑物已经办理了所有权登记的证明材料;(6)经公证处公证的工程造价评估结论书和
审计部门的审计结果证明书; (7)法律、法规要求提供的其他资料。

3、由具有相应资质的房屋安全鉴定机构对被检房屋的现状和安全情况进行调查和详细分析后综合评定意
见;

4、根据综合评定意见确定房屋危险性等级并编制安全性评价方案;

5、将安全性评价方案报送有相应资质的房屋安全鉴定机构审核并签署意见后报市住房保障管理部门审批
通过后方可组织实施;

6、在规定时间内完成安全性改造加固工程的招标工作并进行施工监督指导，确保改造加固工程的顺利进
行。

7、在规定的时间内向申请人提供经过有关部门承接的检测机构的房屋完损状况和使用功能改变程度的技
术性复核认定材料(含照片)作为申请人对该次房屋维修费用支付凭证的补充依据。

房屋改建抗震鉴定房屋建造过程中、停工续建时或使用过程中，需要加层、插层、扩建，或较大范围的
结构体系或使用功能改变等房屋改建时，需要对原有结构进行检测和对原结构体系和构造进行鉴定、按
改建结构进行结构抗震验算，综合评估改建后的结构抗震性能和改建方案可行性。

惠阳房屋安全鉴定机构电话,惠阳房屋安全检测鉴定报告一般多少钱,惠阳房屋安全鉴定费用收取标准,惠
阳房屋检测鉴定多少钱,阳东房屋质量检测由哪个部门鉴定,惠阳房屋检测机构检测一次大概多少钱,惠阳
房屋鉴定机构在哪里找,惠阳房屋安全检测鉴定机构名录,惠阳房屋鉴定检测机构电话,惠阳房屋鉴定公司,
惠阳危房屋鉴定找哪个部门,惠阳怎么申请危房鉴定,惠阳鉴定危房需要多少钱,惠阳房屋安全鉴定报告找
哪个部门,惠阳附近房屋鉴定有几家,恩平市房屋损坏鉴定机构是哪个部门,河源市房屋质量检测鉴定中心
收费价格,惠阳房屋鉴定检测机构费用,沙田房屋质量第三方检测机构,惠阳房屋检测找什么部门,惠阳房屋
危房鉴定费用,惠阳房屋安全鉴定程序包括哪些,惠阳房屋结构检测鉴定费用,揭阳房屋鉴定一平方多少钱 



砌筑质量检查和检测方法：1、构件的砌筑方法、留槎、砌筑偏差和灰缝质量等，可采取剔凿表面抹灰的
方法检查。构件砌筑质量存在问题的，可降低该构件的砌体强度取值。2、检查上下错缝，内外搭砌等砌
筑方法是否符合要求。3、灰缝质量的检查和检测包括灰缝厚度、灰缝饱满程度和平直程度等项目。其中
灰缝厚度的代表值应按10皮砖砌体高度折算;灰缝的饱满程度和平直程度，可按《砌体工程质量验收规范
》GB 50203规定的方法进行检测。4、构件轴线偏差和构件垂直度的检测方法和评定标准，可按《砌体工
程质量验收规范》GB 50203的规定执行。

学校幼儿园安全检测鉴定内容1、学校幼儿园安全鉴定。结合使用寿命等因素，鉴定各学校幼儿园校舍结
构的安全隐患。2、学校幼儿园抗震鉴定。根据地震部门公布的所在地区的地震基本烈度，鉴定学校幼儿
园校舍的设计和质量是否符合民用建筑可靠性鉴定标准、建筑抗震鉴定标准和有关抗震设计规范标准。3
、学校幼儿园抗淹没抗洪水冲击鉴定。根据水务部门公布的所在地区的防洪情况，鉴定各学校幼儿园校
舍的设计和质量是否符合防洪标准和民用建筑可靠性鉴定标准规范标准。4、学校幼儿园抗风能力验算。
根据气象部门公布的所在地区的台风情况，鉴定各学校幼儿园校舍的质量是否满足建筑物抗风压能力的
要求和民用建筑可靠性鉴定标准规范标准。5、其他鉴定。是否达到国家及省有关规定标准和要求。

广东方十检测鉴定机构，经营服务地域以广东地区为主，覆盖各地；多个地区以上门做检测来服务，服
务行业涉及工业、商业及民用建筑等；服务内容涵盖房屋抗震性能鉴定；地铁沿线、公路扩建、雨污分
流工程、深基坑开挖等施工周边房屋安全性鉴定；宾馆、鱼乐场所等的开业和工商年审等房屋安全鉴定
。所有鉴定工程，既高质、，又可信；同时严格遵守物价部门的规定，收费合理；从而赢得了社会的广
泛好评以及相关行政主管部门的充分肯定。
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