
烛式过滤器滤芯、消磨液过滤器、催化剂过滤器滤芯

产品名称 烛式过滤器滤芯、消磨液过滤器、催化剂过滤器
滤芯

公司名称 衡水市广兴滤材有限公司

价格 300.00/根

规格参数

公司地址 河北省衡水市桃城区维明街660号天元商厦

联系电话 86-03187086210 15233287536

产品详情

 联系人：刘金莲    0318-7086210    15233287536

 

产品名称：

楔形滤芯（又名烛式过滤器）包括内流式和外流式两种。是由“v”形即楔形的不锈钢丝和不锈钢支撑条
组成的。滤芯的光滑面为过滤表面，缝隙为条形，属于表层过滤形式。作为多种形式的自动过滤器（如
自动反冲洗、刮刀自清洗、刮盘自清洗、吸吮式自清洗过滤器）的最佳过滤元件被广泛地应用于各种行
业的流体过滤，是目前为止最优秀的过滤元件之一。

材质：

碳钢、低碳钢条、高锰钢丝、不锈钢丝、不锈钢304、304l、316、316l，具体的我们可以按照客户的要求
来定做。

制作工艺：

楔形丝滤芯由不锈钢丝冷轧而成的筛条，支撑条采用自动化矿筛网生产设备焊接而成，具有焊接强度高
，缝隙均匀，表面光滑，滤芯表面无毛刺、棱角，具有完美的圆度。由于采用特殊的楔形丝结构，与烧
结网滤芯及其他滤芯相比，其具有不易堵塞，易反冲洗、使用寿命长的优势，是其他滤芯的完美替代品
。楔形滤芯的过滤精度范围0.025mm-1mm，楔形滤芯可以实现全封闭自动过滤，能满足食品卫生认证规
范。

特点：

1、易渗漏，耐磨，耐腐蚀；



2、网丝断面为梯形，缝隙上窄下宽；

3、滤芯强度高，承载能力强，运行稳定，产品品质稳定，成型度好；

4、滤芯筛缝均匀，焊接质量稳定，开孔率高，使用寿命长，无耗损,设备运行费用极低；

5、过滤后的残留物少，生产效率提高；

6、能根据需要方便地进行在线清洗，清洗时间短，清洗效果好；

7、设备无卫生死区，支持在线ci清洗；

8、系统可以方便地配套自动控制，无须人工干预。

应用范围：

精细化工、啤酒、油脂、润滑油、燃料、塑料、电镀、陶瓷、制药、制糖、造纸，油、气、水井防沙，
环保、石油、冶金、粉末、医药净化、钻井液体净化、筛分液体、矿山、煤炭、石油、化肥、粮食、食
盐、等工业的过滤、吸附和贵金属催化剂等固体的回收；在水处理工业中的地位尤其突出，是各种水资
源及收集树脂过滤筛管中应用最为广泛的一种。

    

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

