
尼龙12粘接用TPV 6091-85A PA12

产品名称 尼龙12粘接用TPV 6091-85A PA12

公司名称 东莞市樟木头金运来塑胶原料经营部

价格 32.00/KG

规格参数

公司地址 广东省东莞市樟木头塑胶城一期

联系电话 086-076987712676 13929420526

产品详情

供应尼龙12粘接用tpv  6091-85a pa12     

美国rtp公司  tpv thermoplastic vulcanizate弹性体原料（自然色和黑色） rtp 
6091-55a            pa6粘接用tpv原料、包裹pa6用途、硬度55a、高柔软性、高弹性 rtp 
6091-70a            pa6粘接用tpv原料、包裹pa6用途、硬度70a、高柔软性、高弹性 rtp 
6091-85a            pa6粘接用tpv原料、包裹pa6用途、硬度85a、高柔软性、高弹性 rtp 
6091 b-60a         pa6粘接用tpv原料、包裹pa6用途、硬度60a、高柔软性、高弹性 rtp 
6091-85a pa12    pa12粘接用tpv原料、包裹pa12用途、硬度85a、高柔软性、高弹性

 

更多具体参数资料和型号，请联系我们(部分产品可提供散料试样) 保质保量,价格优惠,货源稳定. 
第一手货源，可提供材料的物性表,ul黄卡,sgs报告,msds证书,fda等相关证书.
可开17%增值税，量大从优，欢迎广大客户来人来电洽谈。 联系人：唐金平 手机：13723550097
qq号：448628678 邮箱：448628678@qq.com 我司提供各种塑料原料的技术参数、技术服务（性能用途等）
、协助解决客户的技术问题;把一流的产品，一流的服务带给客户是我们的经营宗旨，愿与各方宾客合作
双赢，共创美好未来！欢迎联系洽谈，谢谢！

  温馨提示： 因塑胶行情波动较大，本网站报价仅为参考价格，另有其他原料牌号无法详细介绍，具体
事宜（物性、报价、ul报告、rosh标准、sgs检测报告等）敬请来函来电联系 欢迎来电咨询。

tpv应用： 可以进行注塑，挤出、吹塑、压延、成型，而且由于环保、节能、可重复利用，应用 范围不
断扩大。主要应用于汽车用防尘罩、密封条。软管、电线、家用电气以及工具运动器材和日用制品。

 

tpv热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶的主要性能： 1、
tpv可在－60℃～135℃温度范围内使用，应用温度范围广泛； 2、
tpv硬度范围在25a～65d之间，可以满足广泛的硬度要求； 3、



tpv具有较好的耐候性，具有优异的抗老化、耐臭氧和耐紫外线性能； 4、 tpv使用时不需要硫化，可直接
通过注射、挤出、压延、吹塑等方式加工成型，能缩短加工工艺流程，降低加工成本； 5、
tpv耐环境性能类似三元乙丙橡胶（epdm），耐油耐溶剂性能与氯丁橡胶类似； 6、
tpv易于焊接、可重复使用、环保无毒。

 

tpv热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶的主要特点： 1、 优异的抗老化性能和良好的耐候、耐热性能；
2、 优异的抗永久变形性能； 3、 优异的抗张强度、高韧性和高回弹性； 4、
优异的环保性能和可重复使用； 5、 优异的电绝缘性能； 6、 硬度范围广泛； 7、 使用温度范围广泛；
8、 颜色多样化，有全透明、半透明、浅色系列，着色容易，容易加工成型； 9、
可与pp、pa、pc、abs、ps、pbt、pet等多种材料共注射或挤出成型。
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