
HM-10数字扭力测试仪 分体式扭力测量仪

产品名称 HM-10数字扭力测试仪 分体式扭力测量仪

公司名称 广州市蓝河电子设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 广州市番禺区钟村锦绣西区4座233号

联系电话 020-34772021 13928721600

产品详情

 hm-10数字扭力测试仪

简要说明

  

■用于自动机用螺丝刀的扭矩管理和专用夹具的扭力测量。

■有些产品在hp系列扭力仪上检测时会遮挡液晶面板，用hm型扭力仪就可避免此类问题。

详细描述

  

  性能特点

  

hm系列产品（第一代） ■ 三种测量单位 ■ 顺时针/逆时针扭力符号指示 ■ 数据跟踪、保持功能

hm-s系列产品（第二代） ■ 大屏幕液晶显示  ■ 三种测量单位 ■ 顺时针/逆时针扭力符号指示 ■

记录、存储10个测试数据 ■ 5分钟无操作自动关机的省电设计  ■ 平均值计算功能 ■ 电池电量指示，报警值设定

■ 标准rs232接口，可配电脑、打印机

简要介绍

    



■ 用于自动机用螺丝刀的扭矩管理和专用夹具的扭力测量。

■典型客户：中国一航、新科集团、合力电器等。  

技术指标

  

    

型号

  

hm-10 hm-10s

  

hm-20 hm-20s

  

hm-50 hm-50s

  

hm-100 hm-100s

  

hm-250 hm-250s

  

峰值时测量范围

  

0.15～9.00l 0.15～10.00

0.015～1.000

  

0.30～18.00

0.30～20.00

0.030～2.000

  

1.5～45.0 1.5～50.0

0.15～5.00

  

1.5～90.0 1.5～100.0

0.15～10.00

  

 

1.5～225.0

1.5～250.0

0.15～25.00

  

测量方式

  

跟踪、保持

  

精度

  

±0.5%fs

  

±1.0%fs

  

电源（充电时间）

  

1.2v镍氢电池×5节 充电4小时

  

连续使用时间

  

20小时

  

电池寿命

  

约可充电300次

  

专用充电器

  

输入交流220v～240v 输出直流7.2v400ma

  

尺寸

  

扭矩显示部

  

w×h×d 165mm×55mm×95mm /1.5kg

  

标准附件

  

lk26012附件可根据客户要求订制加工
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