
长沙市耐用的围栏:金属铁丝网

产品名称 长沙市耐用的围栏:金属铁丝网

公司名称 长沙市望城区星辰筛网建材商行

价格 .00/件

规格参数 高度:网孔
绿色:其他防护网
长沙市:浸塑

公司地址 湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城

联系电话 18711033210 18711033210

产品详情

防护网钢丝网-高性价比防护网钢丝网在这里买更实惠

养鸡围栏铁丝网的价格一米多少 养鸡网围栏表面的颜色一般是绿色的，与环境很协调。
材质分为低碳钢丝和铝镁合金丝，表面处理为喷涂、热浸、热镀锌、冷镀锌等。

表面处理：镀锌，热浸塑，喷塑

网片尺寸：1700mm高×2500mm宽/1800mm高×2500mm宽 / 1800×3000 / 2000×3000 / 1500×2500等；

丝径(焊网钢丝直径）范围： 2.5mm- 6.0mm; 常用规格 3.0mm, 3.2mm, 3.5mm, 3.8mm, 4.0mm；

网孔尺寸：25×75mm-150×300mm；以50×100/75×150/50×200/60×150最为常见；

立柱及边框：边框： 20×30或20×40mm矩形截面焊管；0.8/1.0/1.2/1.5mm厚方管； 

立柱：48mm×1.0/1.2/1.5/2.0mm厚圆管

表面防腐处理方式：产品生产中采用电镀锌丝或热镀锌钢丝焊接成型后浸塑；或是低碳钢黑丝焊接直接
浸塑(PE)；或先焊接成型后再采用电镀+浸塑；镀锌＋喷塑，喷漆 等方式；

产品特点：钢筋网采用全自动交叉焊接而成，焊点整洁无损伤，强度jijia；表面处理方式采用外表面PE或
PVC浸塑，该技术处理方式先进且成熟，能全方位吸附包裹产品表面，附着力和防腐性极强，且PE＆PV
C材料具有无毒无害，防腐、防老化、抗晒、耐高、低温等特点，室外环境中使用寿命可达5-10年；

特点：具有日久抗腐蚀，抗紫外线的特性。网面具有较强的抗冲击力。强度高、钢性好、造型美观、视
野宽广，安装简便、感觉明亮、轻松



立柱：通常可选择普通圆管，顶端盖有塑料盖或防雨帽。
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