
SBS-10数字扭矩扳手

产品名称 SBS-10数字扭矩扳手

公司名称 广州市蓝河电子设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 广州市番禺区钟村锦绣西区4座233号

联系电话 020-34772021 13928721600

产品详情

 

 sbs-10数字扭矩扳手



仿蚀按键、抗冲击、低耗电和长期稳定性设计

详细描述

 

 简要介绍

 

■ sbs系列数显扭矩扳手运用科学的测量方法，采用应变式测量和数字化处理技术，先进的微电子技术、精密的加工工艺、装

配而成，产品测量准确、性能稳定。

■ 适用于紧固螺纹装配扭矩的准确控制，具有显示准确、性能稳定、使用方便、寿命长和耗电量低等特点，广泛应用于汽车

、摩托车、飞机、内燃机、机构制造和家用电器等领域。  

■  由棘轮头灵敏有效地传递扭矩，并将其转变为电信号。有显示仪表进行智能化处理，四位液晶显示器按预先设定的工

作模式显示数据。 

 技术指标

  

型 号

type

 

检测范围

 

分度值

 

方准

 

全长

 

n．m

 

1bf.ft

 

1bf.in

 

n．m

1bf.ft

 

1bf.in

 

mm

 

mm

 

sbs-10

 

2 ~1 0

 

1.5 ~ 8

 

18 ~ 90

 

0.01

 

0.1

 

6.3

 

  ----

 

sbs-20

 

4 ~ 20

 

3 ~ 15

 

36 ~ 177

 

0.02

 

0.2

 

6.3

 

  ----

 

sbs-50

 

10 ~ 50

 

8 ~ 37

 

90 ~ 442

 

0.05

 

0.5

 

9.5

 

  ----

 

sbs-100

 

20 ~ 100

 

16 ~ 74

 

177 ~ 885

 

0.1

 

1

 

12.7

 

  ----

 

sbs-200

 

40 ~ 200

 

30 ~ 148

 

352 ~ 1770

 

0.2

 

2

 

20

 

  ----

        



sbs-300 60 ~ 300 44 ~ 222 352 ~ 2665 0.5 5 20   ----

 

sbs-500

 

100 ~ 500

 

74 ~ 370

 

885 ~ 4425

 

0.5

 

5

 

20

 

  ----

 

sbs-1000

 

200 ~1000

 

148 ~ 740

 

1770 ~8850

 

1

 

10

 

20

 

  ----

* 可定制sbs-2000(400-2000n.m),sbs-3000(600-3000n.m),sbs-5000(1000-5000n.m)三种规格扳手。

 

详细信息

 

sbs-10数字扭矩扳手

 简要说明

 

■  面板式软件自动调校                                 ■  延时自动关机

■  开机自检及自动清零                                 ■  扭力方向和欠压提示

■  四位液晶显示，体积小、重量轻                       ■  三种单位切换（n.m / 1bf.in /

1bf.ft）

■  任意报警值设置，具有声光报警                       ■

可测量正反向扭矩，具有峰值保持功能

  ■ 两种工作模式切换、允许过载120%                    ■
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