
LK2678BX接地电阻测试仪

产品名称 LK2678BX接地电阻测试仪

公司名称 广州市蓝河电子设备有限公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区钟村锦绣西区4座233号

联系电话 020-34772021 13928721600

产品详情

 

 lk2678bx接地电阻测试仪



 技术指标

  

型号

 

lk2678bx

 

lk2678(适用于光伏行业的产品测试)

 

输出电流

 

5～30a ±(5%±5counts)

 

10～50a ±(5%±5counts)

 

接地电阻测试范围

 

0～200/600mω±(5%±5counts)

 

0～200mω±(5%±5counts)

 

接地电阻报警范围

 

0～200/600mω连续设定

 

0～200/600mω连续设定

 

测试时间

 

1～99s

 

隔离变压器容量

 

300va

 

温度/湿度

 

0。 c～40。c≤75%rh

 

尺寸/重量

 

lk2678b:350mm×135mm×280mm/ 8kg

 

标准附件

 

lk26003

 详细信息

 

lk2678bx接地电阻测试仪

 简要说明

■ 测试电流、测试电阻、测试时间同时显示  ■ 测试时间可任意设置  ■ 测试报警值可连续任意设置  ■ 声光报警

详细描述

 

 简要介绍

 

■ lk系列接地电阻测试仪是用来测量电气设备内部的接地电阻，它所反映的是电气设备的各处外露可导部分与电气设备的总接地端子之间

的（接触）电阻。接地电阻测试仪为了消除接触电阻对测试的影响，采用四端测量法，即在被测电器的外露可导部分和总接地端子之间加

上电流，然后再测量这两端的电压，算出其电阻值。

■ 本产品满足gb4706.1-2005、gb9706.1-2007等国内外安规标准测试，符合jjg984-2004安规计量检定规程要求。
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