
LK2679绝缘电阻测试仪

产品名称 LK2679绝缘电阻测试仪

公司名称 广州市蓝河电子设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 广州市番禺区钟村锦绣西区4座233号

联系电话 020-34772021 13928721600

产品详情

 

 lk2679绝缘电阻测试仪



  

型号

 

lk 2679a 指针指示

 

lk2679 指针指示

 

lk2679d 数字显示

 

lk2679e 数字显示

 

测试电压

 

10v 、 25v 、 50v 、 100v

、 250v 、 500v

 

10v 、 50v 、 100v 、 250v 、

500v 、 1000v

 

500v 、 1000v

 

100v—1000v

 

电阻范围

 

100k ω —5t ω

 

100k ω —10t ω

 

100k ω —2000m ω

 

1m ω －－9999 m ω

 

电压准确度

 

± 2%

 

量程方式

 

手动

 

电阻准确度

 

＜ 10g ω ± 3% 读数± 0.5 格 ≥ 10g ω ± 6% 读数±

0.5 格 ＞ 1t ω ± 10% 读数± 0.5 格

 

± 5%

 

＜ 1000m ω 电压 >500vdc ± 3% ± 2

个字 ＜ 1000m ω 电压＜ 500vdc ±

5% ± 2 个字 ≥ 1000m ω 电压

>500vdc ± 5% ± 2 个字 ≥ 1000m ω

电压＜ 500vdc ± 10% ± 2 个字

 

显示方式

 

指针指示

 

指针指示

 

数码 管显示

 

16＊2 液晶显示

 

外置接口

 

无

 

无

 

无

 

plc 接口 +rs232 接口

 

记忆方式

 

无

 

无

 

无

 

可记录电压、电阻、时间等设定值

 

温度 / 湿度

 

0 ℃ ～ 40 ℃ ≤ 75%rh

 

尺寸（ w × h × d ）

 

350mm × 135mm × 280mm

 

280mm × 100mm × 370mm

 

标准附件

 

lk26004



 详细信息

 

lk2679绝缘电阻测试仪

 简要说明

 

■ 通用的绝缘电阻测试仪  ■ 测试电压范围   ■ 测试速度快  ■ 适合电容器测试  ■ 合格/不合格分选及报警 ■

指针指示（lk2679a、lk2679）;数字显示（lk2679d lk2679e）

详细描述

 

 简要介绍

■ lk2679系列绝缘电阻测试仪是一种测试电子元件、整机、介质材料等绝缘性能的测试仪器，具有测试速度快、稳定可靠、操作方便等

特点。适合于工厂生产线、质检部门和实验室等的测试要求。

 技术指标
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