
一体式中医诊所污水处理设备

产品名称 一体式中医诊所污水处理设备

公司名称 潍坊帝洁环保设备有限公司

价格 24000.00/件

规格参数 品牌:帝洁环保
型号:WSZ-1.5
产地:潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院
内2排15号

联系电话  15762525161

产品详情

一体式中医诊所污水处理设备

介绍医院废水处理设备采用**的生物处理工艺，在总结国内外生活废水处理装置的运行经验的基础上，
结合自己的科研成果和工程实践，设计出一种可地埋设置的成套**废水处理装置，集去除BOD5、COD、
NH3-N于一身，具有技术性能稳定可靠、处理效果好、投资省、自动化运行、维护操作方便、不占地表
面积、不需盖房、不需采暖保温等优点。地面之上可种花种草，不影响周围环境。医院排出的废水中还
含有医院内部大量使用的**溶液、消毒剂、和其他化学药品。对这些含有污染物质的有毒有害废水一定
要做好收集处理工作，不能随意排放。基础的医院污水处理工艺一级处理标准：一级处理为物理处理法
，关键去除废水中呈飘浮状态的固体污染物质。历经一级处理后的废水，BOD通常可去除30%左右，达
不到排放标准的要求。二级处理标准：二级处理关键去除废水中呈胶体溶液和溶解状态的**污染物质（
即BOD,COD物质），去除率能达90%之上，使**污染物达到排放标准。处理工艺步骤为一级处理+生物
处理，生物处理选用活性污泥法和生物膜法等。处理标准：处理，关键是进一步处理难降解的**物、磷
和氮等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。关键方法有生物脱氮除磷法、混凝沉淀法、砂滤法、
活性炭吸附法、离子交换法和电渗析法等。洗相废水主要来自放射科照片洗印，其中含有的污染物质主
要是显影剂、定影剂和漂白剂等。此外，还含有来自于定影液中的银，可进行回收。银的的回收方法有
电解提银法和化学沉淀法，低浓度含银废水也可采用离子交换法和活性炭吸附法处理。含汞废水主要来
自各种口腔和计测仪器仪表中使用汞。汞的危害大，进入水体后可转化为**汞，并通过食物链的富集浓
缩。含汞废水处理方法包含铁屑还原法、化学沉淀法、活性炭吸附法和离子交换法。气浮机原理——特
点处理能力大、效率高、占地少。工艺过程及设备构造简单，便于使用、维护。能消除污泥膨胀。气浮
时向水中曝气，对去除水中的表面活性剂及臭味有明显的效果，同时由于曝气增加了水中的溶解氧，为
后续处理提供了有利条件。对低温、低浊、含藻类多的水源，采用气浮法可**较好的效果。微气泡与悬
浮颗粒的吸附，提高了ss的去除效果。能有效去除污水中油脂、胶状物和悬浮颗粒及纤维，降低污水中c
od,bod,ss等排污负荷，同时可明显改变水质颜色。
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