
赛多利斯Sigma8K落地式高速冷冻离心机

产品名称 赛多利斯Sigma8K落地式高速冷冻离心机

公司名称 广州市深华生物技术有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 广州市越秀区先烈中路82之1号第三层自编303A
房（仅限办公用途）

联系电话 86-02087326315 13711661602

产品详情

 sigma 8k落地式高速冷冻离心机主要特点：

1.大容量落地式冷冻型离心机，通用于血库、诊断实验室和研究所等； 

2.角转子最大容量达6 x 1l；水平转子12 x 1l, 6 x 1.5l或者12个血袋； 

3.无碳刷免维护变频电机，基本无需保养，最高不平衡容忍度可达80g； 

4.转速范围100～10,500 rpm；转子自动识别功能，防止超速运转； 

5.有效的制冷系统，温控范围-20℃～40℃可调，可以在静止状态下致冷，使用环保致冷剂r404a； 

6.不锈钢腔体；左侧开盖；充气弹簧，轻松开盖；双重自动化锁盖确保安全； 

7.突然断电，可以紧急开盖，确保样本安全。 

8.人体工程学设计，转子运行高度仅88cm；离心机底部带有可固定的小脚轮，便于移动； 

9.可选配rs232接口进行数据传输； 

10.符合iec1010、ce、weee等国际标准。 

11.延用独特的sigma单钮控制和背景图形lcd屏； 

12.所有重要运转参数一目了然；同时显示设定和实际参数值：时间、速度、相对离心力和温度等；
13.时间控制：0～99小时59分钟/连续/短时运转； 

14.运转时间从达到设定速度开始计时； 



15.转子的运转时间和转数统计，以便您合理使用； 

16.60个程序存储，包括所有运转参数值；有快速制冷程序；可进行密码保护； 

17.10个线性、10个二次方和10个自定义加速和减速曲线，包括非刹车减速； 

18.离心转速步速调节可以设定为100rpm或1rpm，对应相对离心力为10 x g或1 x g； 

19.电子不平衡监控，声音和符号报警，简单文本显示报错信息；同时快速停止运转。 

 

sigma 8k落地式高速冷冻离心机技术参数：

1.最大转速：10,500rpm 

2.最大容量：12l 

3.最大离心力：20,461 x g 

4.时间控制：99hr,59mins / 连续 / 短时运转 

5.温控范围：-20℃～ 40℃
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