
清远镀锌给水管检测 消防镀锌管检测

产品名称 清远镀锌给水管检测 消防镀锌管检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

清远镀锌给水管检测 消防镀锌管检测 

镀锌管检测范围:

热镀锌管，消防镀锌管，燃气镀锌管，电缆镀锌管，电工穿线镀锌管，脚手架镀锌管，厚壁镀锌管等。

镀锌管检测项目:

表面质量检测，弯曲试验，超声波检测，锌层附着力检测，锌层均匀性检测，化学成分检测，拉伸试验
，压扁试验，静液压试验，性能检测，成分含量检测，未知物检测，金属牌号鉴定，材料失效分析，断
口检验，盐雾检测，耐湿热检测，耐压弯曲检测，超声波流量检测等。

镀锌管检测标准:

GB/T3091-2008镀锌钢管国标

GB/T232-2010金属材料弯曲试验

SY/T6423.2-2013石油天然气工业钢管无损检测第2部分

GB/T244-2008，GB/T246-2007金属管弯曲试验方法，金属管压扁试验

GB/T3091-2008镀锌钢管国标

GB/T3091-2008镀锌钢管国标



GB/T223，GB/T4336-2016，GB/T20066-2016钢铁及合金化学分析方法，钢铁测定取制样

GB/T228-2002，GB/T2975-1998金属材料室温拉伸试验方法，纲及钢产品力学性能试验取样位置及试样制
备

SY/T6423.3-2013石油天然气工业钢管无损检测第3部分

SY/T6423.1-2013石油天然气工业钢管无损检测第1部分

GB/T3091-2009镀锌钢管国标

GB/T244-2008金属管弯曲试验

GB/T7735-2004钢管涡流探伤检验

GB/T246-2007金属管压扁试验

GB/T241-2007金属管液压试验

清远镀锌给水管检测和消防镀锌管检测是为了确保管道的质量和安全性能，防止漏水、爆炸等事故的发
生。清远镀锌给水管检测主要包括以下内容：1. 外观检查：检查管道表面是否有明显破损、变形、划
痕等缺陷。2. 尺寸测量：测量管道的直径、壁厚等参数是否符合标准要求。3. 涂层检测：检测镀锌层
的厚度和均匀度，以确保防腐蚀效果。4. 压力试验：进行一定压力的水压试验，检测管道是否能够承
受正常工作条件下的压力。5. 感应磁通检测：使用无损检测方法，检测管道表面是否存在裂纹、缺陷
等。消防镀锌管检测主要包括以下内容：1. 外观检查：检查管道表面是否有明显破损、变形、划痕等
缺陷。2. 管道连接点检测：检测管道的连接是否牢固，不得有任何松动或漏水现象。3. 压力试验：进
行一定压力的水压试验，检测管道是否能够承受正常工作条件下的压力。4. 管道流量检测：检查管道
的流量是否符合设计要求。5. 感应磁通检测：使用无损检测方法，检测管道表面是否存在裂纹、缺陷
等。需要注意的是，在进行镀锌给水管和消防镀锌管的检测时，应找具有相关资质和经验的检测机构进
行。
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