
实木复合地板检测苏州市铺地装饰板材B1防火测试

产品名称 实木复合地板检测苏州市铺地装饰板材B1防火测
试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

实木复合地板检测 铺地装饰板材B1防火检测

有难燃B1级的PVC板材吗级别是指材料的燃性而划分的,不同场合要求不同，比如医院装修顶栅要达到A
级的，墙面要B1的.装修材料按其使用部位和功能，可划分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材
料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物、其他装饰材料七类。

注：装饰织物系指窗帘、帷幕、床罩、家具包布等；其他装饰材料系指楼梯扶手、挂镜线、踢脚板、窗
帘盒、暖气罩等。 装修材料按其燃烧性能应划分为四级 等级 装修材料燃烧性能 A 不燃性 B1 难燃性 B2
可燃性 B3 易燃性安装在钢龙骨上的纸面石膏板，可做为A级装修材料使用。

当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时，可做为B1级装修材料使用。

单位重量小于300G/㎡的纸质、布质壁纸，当直接粘贴在A级基材上时，可做为B1级装修材料使用。施涂
于A级基材上的无机装饰涂料，可做为A级装修材料使用；施涂于A级基等

浸渍纸层压木质地板

实木地板 第1部分：技术要求

实木复合地板

尺寸、密度、含水率、尺寸稳定性、吸水厚度膨胀率、静曲强度、内结合强度、表面胶合强度、表面耐
划痕性能、表面耐龟裂、表面耐污染腐蚀、表面耐磨性能、漆膜附着力、漆膜硬度、浸渍剥离、弹性模
量、胶合强度、横向静屈强度等等
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