
公路养护工程用透水隔离短丝土工布 城建工程防护用丙纶土工布800g

产品名称 公路养护工程用透水隔离短丝土工布
城建工程防护用丙纶土工布800g

公司名称 泰安腾路工程材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 材质:涤纶，丙纶
特点:透水，过滤，隔离，养护
颜色:白色，灰色，黄色，黑色，绿色

公司地址 文化发展中心3号楼706号

联系电话 0538-8999499 18553828229

产品详情

本文将详细介绍泰安腾路工程材料有限公司推出的公路养护工程用透水隔离短丝土工布和城建工程防护
用丙纶土工布800g的产品参数。该产品具有以下几个方面的特点：

材质：涤纶和丙纶。

尺寸：对于公路养护工程用透水隔离短丝土工布，其尺寸为6*100米；对于城建工程防护用丙纶土工布80
0g，其尺寸为4*10米。

品牌：泰安腾路。

特点：透水、过滤、隔离和养护。

产地：山东。

颜色：产品提供白色、灰色、黄色、黑色和绿色可供选择。

公路养护工程用透水隔离短丝土工布以及城建工程防护用丙纶土工布800g是充分考虑到实际施工需要而
设计的优质材料。其采用的涤纶和丙纶材质保证了产品的耐久性和稳定性。在公路养护工程中，透水性
能可以帮助排水，并在道路表面形成稳定的水分平衡环境，从而减轻水分对道路的侵蚀，提高道路的使
用寿命。，过滤功能能够有效阻止水土流失，保护地下水资源。隔离功能可以防止上下层土质的混合，
确保道路结构的牢固性。此外，土工布的养护功能可以减少频繁的养护工作，节省人力、物力和经济成
本。

泰安腾路工程材料有限公司正是基于对城市建设工程的需求，结合市场需求和技术优势，推出了城建工



程防护用丙纶土工布800g。该产品具有较高的承载能力和抗拉强度，能够有效保护城市基础设施的稳定
性和安全性。其特殊的制作工艺和材料选择确保了产品能够在复杂环境中长期稳定运行。

本文介绍的公路养护工程用透水隔离短丝土工布和城建工程防护用丙纶土工布800g在公路养护和城市建
设项目中起到至关重要的作用。我们诚挚地欢迎您根据实际需求选择适合的产品，并与我们的销售团队
联系，以获取更多详细信息。
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