
重庆耐高温高效空气过滤器，耐高温高效过滤器厂家

产品名称 重庆耐高温高效空气过滤器，耐高温高效过滤器
厂家

公司名称 广州市三汇净化科技有限公司

价格 111.00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区石基镇富怡路8号

联系电话 020-84558083-608 15112168656

产品详情

 

       耐高温高效过滤器使用有隔板设计,波纹形隔板可以精确地保持褶层间距,在最小阻力下,最

大限度地利用滤料,过滤器滤材两面180褶翻褶形褶层,滤料折弯时有两道压痕,使其在隔板的尾端开成锲形

盒式褶层，锲形盒式褶层可以防止滤料破损。耐高温型玻璃纤维滤纸；不锈钢外框、铝框；密封胶：耐

高温型硅胶；密封垫：硅橡胶；逐台激光计数效率：99.99%@0.3um效率等级：h13；耐高温高效过滤器连

续运行温度300度,最高温度可达350度。

 

材料说明

闭孔eva密封垫片可用干气密性密封，防止过滤器侧漏，标准为18mm宽6mm厚。也可采用硅质密封垫片

，无隔板高效可使用聚氨酸发泡整体形成，发泡机走xy轴，自动运行，密封效果相当好。 

锲形褶层 

过滤器滤材两面180度翻折，形成锲形褶层。滤料折弯时有两道压痕，使其在隔板的尾端处形成锲形盒式

摺层，锲形盒式褶层可以防止滤料破损。有些过滤器生产商采用了单压痕或滚痕式滤料褶层，甚至简单

地人工折纸，在这种惰况下，滤料很容易被波纹形隔板尖锐的折顶损坏。或在过多搬运过程中损坏滤纸

。 

滤料 



hv系列滤料是采用超细玻璃纤维制成的高密度纸，浦料褶登以尽量扩大派料的有效过滤面积，从而降低

滤料的滤速，这对高效过滤器是相当重要的.进口h&v3波纤滤料具有防水性和阻燃性可适用于1000°

f(538℃)的高温，

闭孔eva密封垫片可用干气密性密封，防止过滤器侧漏，标准为18mm宽6mm厚。也可采用硅质密封垫片

，无隔板高效可使用聚氨酸发泡整体形成，发泡机走xy轴，自动运行，密封效果相当好。

 

咨询热线：15112168656（叶小姐）   qq： 2878945174

主页：http://www.gdsanhui.com

http://www.flshc.com

http://www.gd-sanhui.com

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

