
416不锈钢规格 材质 用途

产品名称 416不锈钢规格 材质 用途

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

416不锈钢被认为是可加工性的不锈钢good的材料，因其特性中的额外硫含量而达到如此优异的水平。与
其非自由加工对应物410不锈钢相比，额外的硫形成liu化锰夹杂物，其不仅具有降低耐腐蚀性的作用，而
且具有416的可成形性和可焊性。416不锈钢化学式Fe，<0.15％C，12.0-14.0％Cr，<1.25％Mn，<1.0％Si，
<0.06％P，> 0.15％S库存416不锈钢圆棒，416不锈钢扁钢，416不锈钢方棒共同商品名称416不锈钢，416
不锈钢416不锈钢特征 由于其焊接质量差，如果需要焊接工作，个人将被指示使用410级作为放置。 
在干燥气氛，淡水和中等至温和的碱/酸中发现相对耐腐蚀性。416不锈钢应用类似于410级，416常用的螺
栓，螺母和齿轮常用于不锈钢，但它在阀门零件，泵和电机轴以及洗衣机组件中也很常见。 上海威励金
属集团长期与guo内宝钢、太钢、东北特钢等签订长期合作关系、美国冶联ATI、德国蒂森克虏伯VDM、
日本冶金，新日铁、大同teshu钢、哈氏合金等达成合作关系，为客户提供现货及价格查询。长期大量供
应含以下化学成分的牌号钢材:希望您抽出宝贵的时间来阅读完416本文，能对您采购不锈钢材料有所帮
助，如果您想了解更多关于416板材/棒材/线材/关于的材质成分/密度/硬度等信息，敬请关注上海威励金
属集团有限公司网站或直接联系上海威励金属集团有限公司客服人员客户满意，是上海威励金属集团有
限公司每天的目标。选择上海威励金属集团有限公司是的选择，更是您放心的开始。
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