
AISI 904不锈钢板材 钢板 材质

产品名称 AISI 904不锈钢板材 钢板 材质

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

相关规格1.4539 BS EN 10088 1 3 EN 10272 NACE MR0175UNS ASTM A182 UNS ASME SB649 N08904 AISI 904
应用904L广泛用于化学，，石油和***工业。典型应用包括储罐，阀门，热交换器，法兰和歧管。向904L
的组合物中添加铜有助于其适用于诸如罐和用于处理***和磷酸的其他产品的组分。904L成份分析：碳
≤0.02％ 铬 19.00-23.00％锰 ≤2.00％ 镍 23.00-28.00％硅 ≤1.00％ 钼 4.00-5.00％磷 ≤0.045％铜 1.00-2.00％硫 
≤0.035％耐腐蚀性能如果要求耐点蚀性能优于316，则904L可能是合适的。与其他奥氏体不锈钢（如304
）相比，镍含量高达25％，可提氯化物应力腐蚀开裂性能。典型物理特性温度°C 密度Kg /m3
平均热膨胀系数 性模量kg / mm 电阻率Ωmm2/米 比热kgoC20 8 16.1×10 -6 19500 0.85
500证明不锈钢904L等级可提供BS EN 10204 3.1 mill证书，请在下订单时提出要求。马氏体不锈钢：1、高
度可加工2、非常强壮和坚韧3、可以通过热处理硬化4、磁性5、含有铬（12-14％），钼（0.2-1％），镍
，（0 - <2％），碳（0.1 - <1％）
AISI 904 当您有项目要采购材料的时候，且对我公司产品有兴趣，欢迎您对我公司进行询价，为了所询价
格准确合理，请您务必提供下述技术要求：

1.AISI 904 交货状态：锻造、铸态、退火态、固溶态、时效态等等；

2. AISI 904外观状态：黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态；

3. AISI 904 尺寸规格：公称尺寸、公差范围、定尺、不定尺、标准尺寸；

4.  AISI 904质量标准：GB、HB、GJB、AMS、GB、T、ASTM、ASME、JIS、JS、DIN、EN其它；

5.   AISI 904产品分类:棒材
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