
AISI321不锈钢规格 材质 用途

产品名称 AISI321不锈钢规格 材质 用途

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

321不锈钢化学式铁，<0.08％碳，17-19％铬，9-12％镍，<2％锰，<1％硅，0.3-0.7％钛，<0.045％钾，<0.
03％硫库存321不锈钢板，321不锈钢带，321不锈钢圆棒，321管管及配件共同商号321不锈钢，321不锈钢
特征度结垢阻力和相稳定性出色的成型和焊接特性在常温下耐受高达200mg / L氯化物的饮用水。321不锈
钢应用321不锈钢的理想用途包括膨胀节，零件，炉子零件，热交换器，矿物加工筛网，所有标准方法的
焊接，有或没有填充金属。不锈钢棒材的锻造方法，其特征在于，包括以下步骤：原材料检验—入库—
下料—加热—辊锻制坯—预锻—终锻—切边—热校正—固溶处理—抛丸—外观检查—渗透探伤—酸洗钝
化—终检—包装—入库；
AISI321 上海威励选购经营宗旨：

1.AISI321顾客至上,质量优良,品种齐全,价格合理

2.AISI321批零兼营,一张起售；

3.AISI321顾客可以随意挑选所需要的长度或要求；

4.AISI321代订,代购各类中厚板合同或teshu规格;

5.AISI321调剂本库暂缺规格,省去您奔波采购的辛劳；

6.AISI321运输,量大可直接发货到您的地点；

7.AISI321节假日不休息,随到随提；

8.AISI321所售钢板,公司负责质上海威励经营宗旨。
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