
AISI416不锈钢棒材 圆棒光圆

产品名称 AISI416不锈钢棒材 圆棒光圆

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

相关规格1.4005 ASTM AISI BS970 416S21 UNS S41600 KE40A SUSAISI416应用适用于要求良好强度，韧性和
合理腐蚀特性的应用，不太严格。它适用于阀门，螺钉，螺栓，泵和杆等部件。416广泛用于通用工程并
且在食品和汽车工业中很受欢迎。AISI416成分分析碳 0.09-0.15％ 铬 11.50-13.50％锰 ≤1.50％     镍
≤1.00％硅 ≤1.00％     磷 ≤0.06％钼 ≤0.60％   硫 0.15-0.35％耐腐蚀性能硫含量较高的416不锈
钢具有比410不锈钢和所有其他400系列不锈钢等级更低的耐腐蚀性。它在淬火和回火条件下提供zui佳的
耐腐蚀性。允许氧气在表面416上自由循环不锈钢将形成保护表面的氧化膜。保持表面无鳞和外来颗粒可
提耐腐蚀性，成品部件应钝化。锻造小心预热，然后升温至1150-1200℃，保持温度通过钢均匀。不要在9
00℃以下锻造。锻造416不锈钢后，在炉内或温暖的灰烬中慢慢冷却。退火将416不锈钢缓慢加热至820-90
0℃，保持温度均匀通过钢。浸泡好，让炉子冷却。硬化将416缓慢加热至950-1020℃并保持直至整个钢的
温度均匀。在油中充分浸泡淬火或允许空气冷却。一旦工具暖手就回火。典型的机械性能条件 拉伸N
/mm2 产量N /mm2 伸长率％ Izod KCV J. 硬度布氏硬度P 550-700 340 15 34 152-207
上海威励：服务宗旨/诚xin信，方能与客户取得合作。

上海威励斗胆猜您是在找AISI416 合金还是或者是AISI416 合金板合金管AISI416 合金棒？

AISI416 合金太多都有点晕了，其实我们只是想告诉您，不管您想买什么AISI416
合金，只要是合金就来上海威励，

我们拥有AISI416 的规格，AISI416 的现货，只有您想要的没有我不备库存的，、

在此，特bie感谢您访问我司的推广页面，我司将为您提供关于的AISI416 基础知识(比如AISI416
密度，价格，AISI416 化学成分，性能)，

希望能帮到各位同志，也欢迎社会各jiguan单位指正不足之处，接下来就进来今天的知识点吧

在日趋激烈的市场竞争中，我们始终以顾客满意为中心。引进优异的模具钢，并坚持亲切的质量服务让
顾客满意，“对客户负责就是对自己负责！为客户 增值就是为自己增值！”的经营方针，走好每一步。
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