
东能伺服电机60DNA-04DB1AKS

产品名称 东能伺服电机60DNA-04DB1AKS

公司名称 上海泉工机电设备工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市金山区廊下镇新村路123号

联系电话 086-02157399186 18918720779

产品详情

 60dna-04db1aks东能电机基本参数

法兰尺寸60mm  额定电压：200v

额定功率：0.4kw  额定转速：3000转 

标准轴径带键槽

额定转矩：1.27 额定电流：2.8

la：70 lc：60 lb：50 s：14

 

 

伺服电机技术特点

1、超稳定性：电机选用高性能、高磁能积稀土永磁

 

材料，且耐温度高，保证电机工作运行稳定

2、高效节能：电机采用有限元分析法磁路优化设计

 

，功率密度大，效率高，节能环保



3、长寿命，低噪音：电机结构设计新颖，电机外壳

 

带风槽设计，增大散热面积，延长电机寿命。并选用

 

高精度轴承，降低噪音

4、高精度、高响应：电机选用高分辨率光电编码器

 

，使电机精度达到0.036°以上，满足高精度控制要

 

求。电机转子特殊处理，提高响应速度。

ha、hb代号电机特点

1、机身小型化，电机的功率密度提升20%

2、应用有限元磁路优化分析设计，分割拼块式铁芯

 

结构保证最大槽满率，降低了脉冲，提高了电机的额

 

定输出

3、采用高性能、高磁能积得稀土材料提高了电机的

 

效率

4、电机保护等级达到ip65

 

适用范围：织袜机械、横机、机械手臂、分度盘、搬

 

运机械、车床机械、铣床机械、雕刻机械、绕线机
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