
南宁日夜型半球摄像机

产品名称 南宁日夜型半球摄像机

公司名称 广西桂盾科技有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 南宁市民族大道102号桂盐大厦综合楼1905号房

联系电话 0771-4868219

产品详情

产品介绍采用高性能sony， ccd420tvl,图像清晰、细腻低照度, 0.1lux @ (f1.2,agc on)支持自动彩转黑功能,实
现昼夜监控工程设计先进,三轴旋转,可靠性高、支持自动电子增益功能,亮度自适应性能参数传感器类型
1/3" sony ccd 信号系统 pal 有效像素 500(水平)*582(垂直) 最低照度 0.1lux @ (f1.2，agc on) 0.28lux @
(f2.0，agc on) 快门 1/50秒至1/100,000秒 镜头 3.6mm @ f2.0(2.8mm,6mm,8mm,12mm,16mm 可选)
镜头接口类型 m12 调整角度 水平:0°~355°;垂直:0°~90°;旋转:0°~355° 日夜转换模式 电子彩转黑
水平解析度 420tvl 同步方式 内同步 视频输出 1vp-p composite output(75ω/bnc)test monitor out[1vp-p
composite output(75ω/bnc),装置线] 信噪比 大于50db 其他说明本摄像机适用于酒店、超市、办公室、走廊
、楼梯等室内监控场所。交易说明广西桂盾科技有限公司是一家较早从事安防行业的公司，公司产品通
过iso国际认证，欢迎广大新老客户咨询。
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