
7kw柴油发电机稳定可靠

产品名称 7kw柴油发电机稳定可靠

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:大泽动力
型号:TO7900ET
产地:上海

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
（注册地址）

联系电话 15316053917 15316053917

产品详情

7kw柴油发电机稳定可靠技术人员会打电话给您沟通操作方法和维护时间。 这个时候你 要仔细听。
虽然柴油发电机在购买时都带有说明书，但技术人员的言传身教比自己研究说明书更快、更有效。

给柴油发电机一个合适的环境。
柴油发电机不能在潮湿的环境中使用，也不要将柴油发电机放置在空气流通不良的地方。

如果家用柴油发电机，使用时必须将柴油发电机与公共电网隔离。
将柴油发电机接入家庭电网前，应关闭断路器并断开与公共电网的连接。
如果不断开，柴油发电机将把电力送回公共电网。 这时，可能会发生两起事故。
一是柴油发电机无法承受巨大的负载（想想公共电网的负载得有多大）而烧坏。
更危险的是，可能会导致维护公共电网的用电人员触电； 其次，一旦公共电网突然停电，强大的电流会
立即烧毁柴油发电机，甚至引发严重火灾，威胁消费者的安全。

让柴油发电机健康运行，避免长期负载。
额定功率为2千瓦的发电机可以在短时间内承受2.5千瓦的电力负荷，但消费者千万不要这样做。 带负载
运行会缩短柴油发电机的使用寿命，增加噪音和废气污染，更严重的是输出电压达不到额定值，很容易
造成电器损坏。

我们在使用产品时要仔细阅读说明书，在使用柴油发电机时更要仔细阅读。
大泽动力何振鹏提醒大家不要忽视常识！

7kw柴油发电机稳定可靠参数如下；

型号： TO7900ET



发电机参数

额定功率： 7KW

备用功率： 7.2KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 开架式/手推式

..............

机器重量： 102kg

外形尺寸： 755*510*650mm（含轮子高度另加50mm）

 

7kw柴油发电机稳定可靠在交流供电系统中，逐步推广自动切换装置，并配备机械手动切换功能，以供
应急使用。 在大容量交流供电系统中，建议采用两个子供电系统（变压器和油发电机）分别供电。
子供电系统采用通讯柜互为备份。 油机尽量不要并联运行。

如何合理化柴油发电机供电系统？
在重要地点，力争从不同变电站引入两条高压线路，提高供电可靠性。
由于大容量低压断路器一般没有备件，一旦损坏，需要很长时间才能确定故障原因并进行修复。
应及时启动应急预案，使用临时电缆桥接临时供电，避免电池因来不及放电而发生放电。

如何合理化柴油发电机供电系统？ 单台高频开关电源的容量不宜太大。
电源模块的上电数量应根据环境和故障情况确定。
对于整体具有破坏性因素的站点，上电模块数量不宜过多。 电池充电电流限制为0.1C10。 直流熔断器的
额定电流应不大于负载电流的2倍，以保证负载端短路时熔断器及时熔断，避免整个直流电源输出电压大
幅下降供应系统。

如何合理化柴油发电机供电系统？ 大容量UPS是电源维护管理的难点。
必须采取措施将UPS输出零地电压降低至1V以下； UPS电池尽量采用单节2V阀控密封电池；
对于UPS设备应重点关注输入功率因数、谐波含量等重要指标。 尤其是与油机的配合要协调。
油机容量与UPS容量之比应大于2倍，以保证油机和UPS都能正常工作。
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