
江苏理士蓄电池咨询服务

产品名称 江苏理士蓄电池咨询服务

公司名称 北京致新网能科技有限公司

价格 128.00/件

规格参数 品牌:理士
型号:1
功能:后备电源

公司地址 北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304

联系电话 010-51661730 13720034656

产品详情
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防止电解液被破坏电解液是一切蓄电池不可或缺的重要组成成分。

电解质是电解质，它可以与电解液发生化学反应形成离子交换态或水膜状态。

电解液可以有不同浓度、不同类型，但必须在规定的温度下才能产生作用。电解质溶液在

常温下就能起化学反应，当温度升高时反应速度加快，如果在低温下反应速度变慢，那么

溶液中就会有较多的杂质混入，当达到一定浓度时就会发生电解现象。



（1）、对于铅蓄电池而言：若以6V作为负极充电时电池极板上会有白色粉状沉淀物生成

；如果以12V作为负极充电时则没有沉淀物生成。

其活性物质由硫酸铅构成。当电池放电到一定程度时就会产生化学反应变成铅。

2、定期用清水或无水乙醇擦拭蓄电池及连接导线表面的灰尘、污垢、氧化物和腐蚀物以

及涂上一层薄薄的蜡。

3.每隔几个月或每次充电前，都应先用10倍额定容量进行一次循环后再充电。

4.当发现电量低于20%时，先要对电池进行一次充电，然后才能充电。

5.充电过程中不要让蓄电池的电压降至1伏以下。

6.在充满电之后，如果蓄电池没有及时放电，可以将其储存到一定时间后再重新充电。

7.蓄电池应存放在干燥、通风、无腐蚀性气体及避光的地方，并且在低温条件下可保存1

年以上。

8.蓄电池应存放在温度为5℃~40℃的环境中才能保持良好的性能。



9.经常使用的电池不要直接放在铁架上或放在室外，否则会造成电池极板严重变形，从而

使电池不能正常工作。

3、应经常保持蓄电池室的通风良好，并在蓄电池室周围及底部垫上一些柔软、清洁的材

料以防止腐蚀。

控制好机房温度。理士蓄电池的佳运行温度在20℃-30摄氏度之间。温度过高咱们上面已经讲过了。但是

温度过低会导致内部活性物质降低，同样的充电时间肯能会使蓄电池充不满电，容易造成过放。
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