
西门子网卡6GK1561-1AA01

产品名称 西门子网卡6GK1561-1AA01

公司名称 上海西承自动化科技有限公司

价格 10.00/台

规格参数

公司地址 青浦区朱枫公路3533弄2号1幢2层B区230室

联系电话 021-60525460 13916044453

产品详情

6gk1561-1aa01

pci总线profibus或mpi（no的win9x支持！）目前只支持32bit连接使用simatic
pg或pc连接的通讯处理器cp5611 a2 pci卡（32位;3.3/5v33/66 mhz）net v8.2 sw！

 

公司全称：上海西承自动化设备有限公司

联系人：钟薇薇（销售经理）

手机：13916044453  

电话：021-60525460  传真：021-67681311  

q q：1900340487    e-mail:1900340487 @qq.com 

公司网址：http:www.xc-siemens.com

详细地址：上海市松江区思贤路888弄51室

 

传输速率  
传输率  
  接口 1 上 / 符合 profibus  
  最小值 9.6 kbit/s
  最大值 12 mbit/s
接口  



电气连接数量 / 接口 1 上 / 符合 profibus 1
电气连接方式 / 接口 1 上 / 符合 profibus 9 针 sub-d 插口 (rs 485)
电源电压、电流消耗、功率损耗  
电压类型 dc
电源电压  
  1 / 来自背板总线 5 v
相对对称公差  
  5 v 时 / dc 时 5 %
消耗电流  
  1 / 来自背板总线 / dc 时 / 最大值 0.5 a
损耗有效功率 2.5 w
许可的环境条件  
环境温度  
  运行期间 5⋯55 °c
  在储存期间 -20⋯+60 °c
  在运输期间 -20⋯+60 °c
相对的空气湿度  
  在25 °c时 / 无冷凝 / 在运行阶段 / 最大的 95 %
防护等级 ip ip00
结构、尺寸和重量  
模块格式 pci
宽度 18 mm
高度 102 mm
深度 130 mm
净重 100 g
产品特点、功能、组件 / 概述  
结构相同的插入卡数量 / 可插入 / 每个 pc 站点 1
模块数量 / 备注 -
软件 / 适用于开放式通讯 / 通过发送/接收 / 要求 是，softnet-pb dp / softnet-pb dp 从站 / softnet-pb

s7
可连接的数量 / 适用于开放式通讯 /
通过发送/接收 / 最大值

50

软件 / 适用于 dp 主站功能 / 需要 是，softnet-pb dp
用作 dp 主站 / dpv1  
   是
   是
   否
dp 从站数量 / 连接 dp 主站 / 可运行 64
数据量/输出端的地址范围/用作 dp 主站/总值  
   14640 byte
   14640 byte
   244 byte
   244 byte
   244 byte
软件 / 适用于 dp 从站功能 / 需要 是，softnet-pb dp 从站
用作 dp 从站 / dpv1  
   是
   否
用作 dp 从站  
   122 byte
   122 byte



软件 / 适用于 s7 通讯 / 要求 是，softnet-pb s7
可连接的数量/适用于 s7/pg 通讯/最大值 8
可组态连接的数量 / 每个 pc 站点 207
组态软件 / 所需 ncm pc 包括在产品所需软件的供货范围内
产品功能 / 端口诊断 是
标准、规范、许可  
标准  
  适用于 emc 89/336/ewg
  适用于安全 / csa 和 ul can/csa c22.2 & ul 60950-1, ul 1950
  适用于干扰发射 en 61000-6-3
  适用于抗干扰性 en 61000-6-2
资格证明  
  ce标识 是
  c-tick 是
配件  
配件 可选： mpi 电缆

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

