
万能材料试验机

产品名称 万能材料试验机

公司名称 昆山市创新科技检测仪器有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 江苏省苏州昆山市巴城镇景帆路38号

联系电话 0512-86163888-8070 18662679896

产品详情

 

计算机伺服控制万能材料试验机 cx-8001

一.使用范围：

1.试验各种试验物之抗拉强度、伸长率、撕裂、胶着力、抗拉应力、持压、剥离、剪力等. 亦可测试降伏
点、弹性模数、杨氏模数,可用于金属材料的拉伸、弯曲等力学性能测试，焊点的强度测试，面料及人造
革的拉裂性能测试，及海绵硬度测试及各种动静态耐久性试验等功能。

2.设计依据：gb/t16491-96 gb/t2611-92 gb/t13634-92 iso7500-1：86 

二.特点：较目前同类试验机比较，优点如下：

1.   操作更简单，完前实现计算机自动控制机器，自动上升、自动下降、采集数据后自动绘制各种拉
压力曲线   表及自动打印试验报表、并有自动归位功能。

2.   数据采集速度更快，原来的并行口通讯改为专用的采集系统，采集速度提高了20倍，测试数据更
真实准确。

3.   新系统支持win xp 、win2000 、win98等各种操作系统，兼容性更好，输入数据更方便。

4.   报表增加了个性化选择，客户可根据自己的要求设计报表格式及所需的报表内容。

5.   增加了特殊的抗干扰组件，抗外界及内部干扰能力更强。

6.   新系统采用了标准化设计，以后的升级只需更新程序即可，不需做任何硬件改动。

三.性能：

1.   荷重元容量： 10t



2.   荷重元分辨率：1/10000

3.   荷重元精度：≤±0.5%

4.   机台提升速度：0—100mm/min 可设定

5.   拉、压力测试换向：自动反向

6.   动力源：伺服电机

7.   其它电器：lg开关、士林接触器、omron继电器等

8.   最大容量保护：本机为保护计算机系统，防止荷重超过本机之安全容量，可设定不同之安全容量
，当到达设定容量时，能自动停机，保护荷重元。

9.   断点停机：测试断点或破坏时马达自动停止煞车，不须再按停止，保护机台。

10.    防尘套：导螺杆有防尘装置，防止飞尘及试验物跑入导螺杆内，增长仪器寿命及精度，美观仪
器等功能。

11.    上极限与下极限微动装置：当上横杆到达最高点与最低点时，微动开关自动关闭电源，保护荷
重元，马达，可避免操作者使用不当，造成仪器之损坏。

12.    夹具：我公司为贵公司提供自行车检测相关夹具49套。 

13.    速度：可无级调速

14.    电源：380v 

15.    传动：用减速比速器带动涡轮蜗杆，声音小，耐用性高。

四. 电脑:品牌机,如下配置

处 理 器：c331 2.66g 64位

内 存：内存400mhz的前端总线速率下,内存运行速率为266mhz

硬 盘：320g 7200转 

显 存：动态分配 支持最大64mb显存

显 示 器：19寸lcd 

光 驱：dvd

网卡：集成10/100m网卡

键盘：防水抗菌键盘

鼠标：光电防盗抗菌鼠标

操作系统(operating system)：为windows下的最新专用万能材料试验机测试软件，软件本身附含详细的操作
说明，同时随机附送一套详细的操作说明书。计算机可兼容于os/2、novell、unix、windows
nt等网络及多用户，操作系统适用pc兼容之各种软件包。



列表机：采用hp彩色列表机，可自动打印最大值，断裂点等功能。

五. 微电脑pc联机功能说明：

1.讯号转换控制器：

1)   荷重感应器[sensor] 

2)   编码器[encoder]    

3)   讯号转换收集器[data collector]

2.基本功能执行万能材料试验机测试程序,可得下列资料：

1)        拉压断裂强度、屈服强度

2)        变形率（伸长率、压缩率）

3)        耗费能量

4)        断裂系数

5)        拉压力最大值

6)        破坏时的断裂值

7)        ｘ－ｙ曲线图

8)        ｘ－ｔ曲线图

9)        曲线图比较

10)    平均值

11)    标准偏差

六. 设备明细：

1)        主机       一台

2)        计算机     一台(含主机、19”显示器)

3)        计算机桌   一台

4)        打印机     一台

5)        夹具       49套

6)        传感器     一只

7)        位移传感器 一只

8)        防尘罩     四只



9)        说明书     一份

10)    合格证     一份

11)    保修卡     一份
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