
顺德餐馆油烟检测 食堂油烟浓度检测

产品名称 顺德餐馆油烟检测 食堂油烟浓度检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

顺德餐馆油烟检测 食堂油烟浓度检测 

油烟检测项目：

油烟浓度、非甲烷总烃、臭气浓度等。

检测介绍 / Inspection Introduction

深圳市油烟排放限值要求：

1.油烟浓度：最高允许排放浓度为1.0mg/m3 ，油烟净化设备最低去除效率为90%。

2. 非甲烷总烃（NMHC）：最高允许排放浓度为10mg/m3 ；

3.臭气浓度：限值为500（无量纲）。

检测标准 / Testing Standardn

油烟检测执行标准依据: 

GB 18483-2001 《饮食业油烟排放标准》

SZDB/Z 254-2017 《饮食业油烟排放标准》(深圳市排放标准)

GB/T 14654-1993 《空气质量 恶臭的测定》



HJ/T 38-1999 《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定》

GB/T 16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》

HJ/T 373-2007 《固定污染源监测与质量控制技术规范》等。
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