
江门污水井盖检测 沙井盖检测 沟盖板检测

产品名称 江门污水井盖检测 沙井盖检测 沟盖板检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

江门污水井盖检测 沙井盖检测 沟盖板检测  

江门污水井盖检测是指对江门市区内的污水井盖进行定期检测，以确保其正常运行和安全使用。检测内
容包括井盖的平整度、稳定性、密封性等方面。沙井盖检测是针对江门市内的沙井盖进行的检测工作。

沙井盖是指用于沙井或者含沙量较高的井口覆盖物。检测内容包括沙井盖的耐磨性、抗压性、防滑性等
方面。沟盖板检测是对江门市内的沟盖板进行的定期检测。沟盖板是指用于沟道上的覆盖物，用于保护
沟道，并起到防止人和车辆误入沟道的作用。检测内容包括沟盖板的平整度、稳定性、防滑性等方面。
通过定期检测，可以及时发现井盖和盖板的破损、松动等问题，进行维修或更换，以保障市区内道路和
沟渠的安全和畅通。这些检测工作常由相关部门或专业的检测机构负责实施。

井盖复检检测项目

井盖复检检测项目一般有：外观质量、承载能力：残留变形、承载能力：试验荷载、耐火极限、球化率
、球化级别、重量、尺寸偏差：防滑花纹、尺寸偏差：总间隙、尺寸偏差：井座净开孔、尺寸偏差：支
承面宽度、尺寸偏差：井座高度、尺寸偏差：井座净开孔。

具体井盖检测哪些项目，根据工程要求或甲方要求。

井盖检测案例



以下是客户委托我们检测的球墨铸铁井盖，用于道路建设，检测项目有：承载能力:残留变形、承载能力:
试验荷载、外观质量、尺寸这四项。

样品名称：球墨铸铁井盖

规格型号：700x900

样品数量：1套

工程名称：xx镇“四好农村路”提升改造工程

工程部位：共室(现浇混凝土结构、砖砌结构、预制拼装结构)、雨水口及支连管、支墩

检测依据：1.GB/T 23858-2009。

判定依据：GB/T 23858-2009《检查井盖》

检测项目：1.承载能力:残留变形，2.承载能力:试验荷载，3.外观质量，4.尺寸。
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