
防护加固蜂巢土工格室 坡面绿化锯齿状土工格室质量

产品名称 防护加固蜂巢土工格室
坡面绿化锯齿状土工格室质量

公司名称 泰安腾路工程材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 焊接处抗拉强度:≥100N/cm
材质:hdpe
颜色:绿色，黑色，黄色，灰色

公司地址 文化发展中心3号楼706号

联系电话 0538-8999499 18553828229

产品详情

泰安腾路工程材料有限公司提供的防护加固蜂巢土工格室以及坡面绿化锯齿状土工格室具有优异的质量
。以下是产品参数的详细描述：

材质：采用高密度聚乙烯（HDPE）材质，具有良好的耐候性和抗老化性。
片材拉伸屈服强度：大于等于23MPa，确保格室在受力情况下不会变形或破裂。
焊接处抗拉强度：大于等于100N/cm，确保格室连接处的牢固性。 外观：格室表面经过打孔压花处理，
平板打孔设计使其具有良好的透水性和透气性，适应各种环境需求。
颜色：提供多种颜色选择，包括绿色、黑色、黄色和灰色，以满足不同景观需求。 

防护加固蜂巢土工格室的材质选择优质的HDPE，能够有效抵抗外界环境的侵蚀，确保长期使用不受损
。而通过高强度的片材拉伸屈服强度和焊接处抗拉强度测试，我们保证了格室的牢固性和稳定性。在设
计方面，格室表面经过打孔压花处理，使其能够实现良好的透水透气功效，为坡面绿化提供良好的生态
环境。

我们深知在工程建设中，细节决定成败。因此，我们注重每一个细节。格室表面的平板打孔设计，不仅
能够提高格室的整体强度，还能使土壤更好地在格室内锚定，以增强整体结构的稳定性。此外，丰富的
颜色选择也能够满足不同景观设计需求，为客户提供更多选择的，也为景观效果增色添彩。

泰安腾路工程材料有限公司致力于为客户提供优质的工程材料和解决方案。我们的产品不仅在质量上经
过严格把控，还充分考虑到细节和多样性的需求，以满足客户的不同要求。欢迎选择我们的防护加固蜂
巢土工格室和坡面绿化锯齿状土工格室，我们将为您提供卓越品质和专业服务。
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