
银泰蓄电池6GFM-90 系列/参数表12v90ah

产品名称 银泰蓄电池6GFM-90 系列/参数表12v90ah

公司名称 北京鹏怡电源科技有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:银泰蓄电池
型号:6GFM-90
产地:武汉

公司地址 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室

联系电话 17753351850 17753351850

产品详情

                                                

公司以“提供让客户满意的产品和服务”为宗旨，秉承“团结、敬业、务实”的企业精神，积极***国家

的节能环保政策，不断探索的技术，坚持自主，争做世界的绿色能源供应商，成为绿色、环保、节能电

源领域的重要的高科技公司。 公司拥有沌口和龙王两大工业园区，园区内建有现代化的工业厂房，采用

国际蓄电池企业的工艺技术和生产流水线。公司重视人才培养，拥有完善的职业培训晋升体系，技术活

跃，迄今为止共获国家六十六项。

  “成为国内、世界、受社会尊重的电池电源企业”一直是公司追求的目标。经过多年的努力，公司

已在市场和消费者中树立了良好的企业形象。未来的发展历程中，公司必定会创造更多的辉煌，成为“

受社会尊重的企业”。

银泰蓄电池2V系列，是以铅钙锡多元合金和的低电阻、高孔率和高湿弹性超细玻璃纤维隔板等材料，采

用涂膏式极板、高装配压力、定量注酸，以及、环保的内化成等工艺生产，具有长寿命、低内阻、大电

流放电性能优和深循环性能好等特点。



技术特点：

使用寿命长：正极采用高锡合金板栅，铅膏配方和电解液添加剂，浮充寿命高达12年以上。

耐过放电能力强：采用具有高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板结合紧装配工艺，确保电池具有较强

的耐过放电性能。5次过放电短路后电池容量恢复性能达到95%以上。

循环能力：极板采用铅膏制造和紧装配压力，延缓正极活性物质循环使用过程中活性物质的软化，提高

了电池循环耐久性能。按照IEC60896-22实验条件下的每日放电浮充循环寿命达到1200次以上。

：技术的端子密封结构和高温固化密封胶，***电池端子处不爬酸，确保使用。
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