
供应英国Loadpoint莱得博MacroAce Ⅱ厚压电陶瓷切割机

产品名称 供应英国Loadpoint莱得博MacroAce
Ⅱ厚压电陶瓷切割机

公司名称 上海翌霆机电科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:Loadpoint
型号:MacroAce Ⅱ
产地:英国

公司地址 上海市金山区朱泾镇临仓街600、612号15幢一楼
1738室（注册地址）

联系电话  18361004393

产品详情

Loadpoint，MacroAce Ⅱ切割机，厚材料切割机，圆刀切割机，莱得博切割机，50mm厚度切割机

 

英国Loadpoint莱得博MacroAce Ⅱ压电陶瓷圆刀切割机

 

英国Loadpoint莱得博MacroAce Ⅱ压电陶瓷圆刀切割机是xingyelingxian的 60 毫米切割深度，为各种
应用提供了最广泛的选择。可用于加工陶瓷、PZT、金属、玻璃、复合材料、电子器件等，在更小的封
装尺寸下提高了容量、性能和功率。全新的创新设计，提高了整体的位置稳定性、准确性和控制力。

MACROACE 技术在元件高度和切割深度上具有更大的灵活性，切割深度可达 60 毫米，直径为 200
毫米。

英国Loadpoint莱得博MacroAce Ⅱ压电陶瓷圆刀切割机的每一个 LOADPOINT 系统都配备一个
LOADPOINT 空气主轴。该空气主轴在过去的 40 多年里不断的发展革新。我们的客户相信 LOADPOINT 
可以帮助他们开发yiliu的产品。我们已经帮助我们的客户开发了超声波扫描仪、喷墨打印机、声表面波
滤波器、MEMS 设备和一整套硅基产品的解决方案。

工具

 配备适用于直径 101.6-200 毫米刀片的标准法兰

 可调整的刀片冷却水喷头适合所有直径的刀片



 可依据应用定制工件固定组件

 步进式 Z 轴校准功能，非卡盘接触式的测高系统

微纳控制系统

 Windows 操作系统，用户界面友好，电子表格式数据输入界面

 对关键的功能功能，采用密码保护的用户访问机制。

 长达 12 个月的机器操作记录日志，提供了完整的过程可跟踪

 支持远程链接，可快速远程诊断机器故障

标准配置

英国Loadpoint莱得博MacroAce
Ⅱ压电陶瓷圆刀切割机在提供标准配置的基础上，可以为客户的不同要求提供不同的定制化服务。

LOADPOINT 气浮主轴

 非常低的振动提高了切割质量，减少了崩边

 4kW 直流无刷驱动能力在从 1000 到 10000 整个速度范围内提供全功率配置

 高分辨率直接驱动θ轴旋转平台

视觉对齐系统

 手动和自动对齐方式: 

 单目视觉对齐系统与模式识别系统

 自动模式识别系统 (PRS) 

 两点对齐与可编程的外切调整手册

 手动和自动(可选)刀痕检测和崩边测量

 17 英寸监视器，用于对齐、数据输入和机器监视

 连续实时显示 X、Y、Z 和θ的坐标

 可实现图像 Z 轴自动焦点设置，并带有切割深度的调整选项

Z 轴高度传感器

非卡盘接触式测高系统，即使使用不导电的刀片，也可正常切割，提供了更广泛的刀片直径和供应商的
选择。
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