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污泥干化机是一种由电加热、蒸汽加热、热风加热进行加热的批量、连续式生产利用钢铁链板作为传输
带运载物料进行连续烘干的干燥设备。链可持续不间断地烘烤，提高产品生产效率。双边配有链条传动
，解决运输过程中跑偏的现象。烘箱分段式加热，移动式污泥干化设备，独立电箱控制、操作方便。结
构主要由输送机系统与烘干炉两大部分组成。多段独立PID温度控制，炉内温度均匀。输送速度变频
调速，调节自如，运行平稳，生产。

 

      【适用范围】： 山东科力达生产的密闭式低温污泥干化机可广泛应用于市政污泥和各类工业污
泥（化工、印染、纺织、电镀、造纸、皮革、制药、冶金、发酵、食品等行业）。（应用行业要插入配
图的）  单条干化线每日可处理含水率80%的湿污泥100吨，国外污泥干化设备，可适合污泥分散或集中
处理模式，适合城市生活污泥分散干化+集中处置技术可进行物料的干燥处理。技术优势应用范围广泛
●可充分实现对污泥进行“减量化、稳定化、无害化和资源化”处理；●终污泥颗粒可做掺烧燃料、焚
烧、建筑材料、生物燃料等⋯ 

 

产品介绍：QNGJ-20LIF -名义脱水量(kg/24h)：80 -电源：220V~50Hz -压缩机数量（台）：1
-额定输入功率(KW):1.25 -额定输入电流（A）：5.9 -限制大输入电流（A）:8.9 -限制高出风温度（C）:7.5



污泥干化机的干化方法 污泥是一类含水率极高的固体废弃物，污泥干化机设备多少钱，即使是经过浓缩
、离心等预处理的污泥其含水率也在80左右。 生产污泥干化，黑龙江污泥干化设备，污泥干化机，污泥
干化设备等干燥产品，根据市场的需要在污泥干化机产品的开发、研究中不断地及改改造。

污泥干化机设备多少钱-科力达-黑龙江污泥干化设备由科力达智能装备（山东）有限责任公司提供。科
力达智能装备（山东）有限责任公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求
提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。科力达—
—您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市临邑经济开发区梨城大道16号，联系人：宁经理。
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