
弹簧钢扭力检验机，弹簧钢扭矩测量仪，弹簧钢鉴定机

产品名称 弹簧钢扭力检验机，弹簧钢扭矩测量仪，弹簧钢
鉴定机

公司名称 济南中创工业测试系统有限公司

价格 11.00/台

规格参数

公司地址 济南市槐荫区新沙工业园区

联系电话 86-053185555886 13031706888

产品详情

弹簧钢扭力检验机，弹簧钢扭矩测量仪，弹簧钢鉴定机

弹簧钢扭力检验机                  
测试空间260mm，测试力值10kn、20kn、50kn、100kn、200kn

一、性能特点： 卧式弹簧扭转试验机适用于各类大型弹簧的扭转角、扭转力矩的测试。增加相应附件亦
可对零部件和构件进行抗扭试验。本机符合《jb/t 9370-1999》、《jjg 269-2006》扭转试验机标准及材
料试验方法。可根据国家标准及iso、jis、astm、din等国际标准进行试验和提供数据，是工矿企业、技术
监督、商检仲裁、科研院所、大专院校、质检单位等部门的理想检测设备。

电话：0531-85990007

手机：15098886000

qq：3070594936

www.lalishiyanji.com www.yalishiyanji.com www.wannengji.com 

二、功能特点： 1、扭转扭矩、角度为数字显示； 2、液晶屏显示，汉子菜单操作；
3、该机具有峰值保持功能； 4、该机具有过载保护功能； 5、该机具有刚度计算功能；
6、该机具有结果打印功能； 7、该机具有数据查询等功能；
8、手动加荷，左右旋随意选择、操作简单，检测速度快、装夹方便。

三、技术参数：



  

最大试验力

  

10n.m

  

20n.m

  

50n.m

  

100n.m

  

200n.m
  

试验力最小读数值

  

0.001n.mm

  

0.01n.m

  

0.1n.m
  

角度最小读数值

  

0.10
  

扭矩示值相对误差

  

≤±1%
  

扭矩示值重复性相
对误差

  

≤±1%

  

扭矩示值零点相对
误差

  

≤±0.1%

  

试验机有效试验空
间

  

260mm

  

两夹具中心线同轴
度误差

  

≤φ1mm

  

显示系统

  

plc
  

加载方式

  

手动
  

安全装置

  

应符合jb/t7796—1995的要求
  

电源电压

  

ac220v     50hz

四、质量保证 设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费
维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货
方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维修任务。
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