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产品名称 扭力弹簧扭转检验仪，扭力弹簧扭矩测量机，扭
力弹簧

公司名称 济南中创工业测试系统有限公司

价格 11.00/台

规格参数

公司地址 济南市槐荫区新沙工业园区

联系电话 86-053185555886 13031706888

产品详情

扭力弹簧扭转检验仪，扭力弹簧扭矩测量机，扭力弹簧检验

扭力弹簧扭转检验仪                    
测试空间200mm，测试力值10kn、20kn、50kn、100kn、200kn

电话：0531-85990007

手机：15098886000

qq：3070594936

www.lalishiyanji.com www.yalishiyanji.com www.wannengji.com 

一、卧式全自动弹簧扭转试验机性能特点：

卧式弹簧扭转试验机适用于各类大型弹簧的扭转角、扭转力矩的测试。增加相应附件亦可对零部件和构
件进行抗扭试验。本机符合《jb/t9370-1999》、《jjg 269-2006》扭转试验机标准及材料试验方法。可根据
国家标准及iso、jis、astm、din等国际标准进行试验和提供数据，是工矿企业、技术监督、商检仲裁、科
研院所、大专院校、质检单位等部门的理想检测设备。

二、卧式自动弹簧扭转试验机功能介绍：

1、扭转扭矩、角度为数字显示；



2、该机具有峰值保持功能；

3、该机具有过载保护功能；

4、该机具有刚度计算功能；

5、该机具有结果打印功能；

6、左右旋随意选择、操作简单，检测速度快、装夹方便。

7、自动式弹簧扭转试验机装有电子手轮。

三、卧式自动弹簧扭转试验机主要技术指标：

  

型号

  

tnz-s500nmm

  

tnz-s5000nmm

  

tnz-z10nm

  

tnz-z50nm

  

tnz-z200nm
  

机型

  

卧式（全自动）
  

最大试验扭矩

  

500nmm

  

5000nmm

  

10nm

  

50nm

  

200nm
  

扭矩最小读数

  

0.01nmm

  

0.1nmm

  

0.01nm

  

0.1nm
  

扭转角最小读数值

  

0.1°
  

试验力准确度

  

±1%
  

角度测量准确度

  

±1%
  

变形示值误

  

≤±（50+0.15l）
  

压盘间距离

  

200（全自动）
  

试验机级别

  

1级
  

供电电源

  

220v，50hz



四、试验机工作条件：

1、在室温10°c～35°c范围内，相对湿度≤80%；

2、在稳固的基础或工作台上；

3、在无震动及周围无腐蚀性介质的环境中；

4、电源电压的波动范围不应超过额定电压的±10%。

五、服务承诺：

服务宗旨：七天包退，十五天包换，一年质保，终生服务。

服务承诺：如机器出现故障，1小时内给与电话答复，省内48小时内上门服务，省外72小时上门服务。
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