
JSP铜基镶嵌固体自润滑滑道滑板

产品名称 JSP铜基镶嵌固体自润滑滑道滑板

公司名称 嘉善安驰轴承制造有限公司

价格 30.00/块

规格参数

公司地址 嘉兴市嘉善县干窑镇经济开发区

联系电话 86-057384516855 13116838041

产品详情

 铜基镶嵌固体自润滑滑道滑板是以铜为基体，在基体的金属摩擦面上嵌入具有独特自润滑性能的成型
固体润滑剂而制成的自润滑滑道滑板。该轴承在摩擦过程中金属底材承担了绝大部分负荷。经摩擦，孔
或槽中的固体润滑剂向摩擦面转移或反转移，在摩擦面上形成润滑良好、牢固附着并均匀覆盖的固体转
移膜，大幅度降低了摩擦磨损。随摩擦的进行，嵌入的固体润滑剂不断提供于摩擦面，保证了长期运行
时对摩擦副的良好润滑该轴承突破了一般轴承依靠油膜润滑的界限性，具有承载能力高，耐冲击，耐高
温，摩擦系数小、磨耗小、无噪音、自润滑性能强等优点，而且对轴无磨损，使用不会出现卡轴等特点
。特别适用于重载，低速，往复或摆动等难以润滑和形成油膜的场合，也不怕水冲和其它酸液的浸蚀和
冲刷。广大用户普遍反映镶嵌轴承不仅节油，节能，而且其工作寿命也比普通滑动轴承长。固体镶嵌轴
承比一般的铜套硬度提高一倍，耐磨性能提高一倍以上。适用于冶金连铸机，列车支架、轧钢设备、矿
山机械、船舶、气轮机等高温、高载、低速重载、间歇性或摇摆运动等场合使用。

产品特点： 1.可长时间在无油润滑条件下工作。2.
更适合于重载低速工况条件，具有很好的耐磨性和极低的磨擦系数。3.
适合于往复、旋转和间歇运动等油膜难以形成的场合。4. 具有耐腐蚀和抗化学性。5.
适用于－40oc＋300oc的温度范围。6. 免维修，使用寿命长。

产品材料： 一般的镶嵌固体润滑滑道滑板的基体应根据产品自身的工况条件而定。比较常用的材料有高
力黄铜、青铜合金、钢、铸铁、不锈钢等。嵌入的固体润滑材料主要是石墨及添加剂。不同的添加剂适
用于不同的工况。根据轴承自身工况条件，通过不同的金属基体和嵌入固体润滑剂的组合，可保证产品
能满足各种温度、负荷和介质等工况条件下的特殊需要，同时保证稳定可靠地工作。在使用过程中，通
过摩擦热使固体润滑剂与轴摩擦，形成油、粉末并存润滑的优异条件，既保护轴不磨损，又使固体润滑
剂特性永恒。

机械设计中的应用： 在机械设计中，如遇到以下困难，可考虑选用    1、低速重载状态下，油润滑膜
无法维持；2、高温或低温下工作，或环境温度变化较大；3、在海水或其他化学液体等腐蚀性介质中工
作；4、工作中易出现冲击载荷；
5、需要频繁起动或高负荷下起动；6、检修周期长或检修费用高，要求轴承工作寿命长；
7、由于工作环境或机械结构限制，难以供润滑油。    



 根据使用的工况，jdb轴承可以提供各种类型的金属合金。我公司可以提供各种类型的铜合金。可制成
轴套、翻边轴套、止推垫片等制品jdb

铜基镶嵌固体自润滑轴承可提供标准产品，也可按客户需求提供的图纸进行制作生产。 
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