
300A发电电焊机，便携式发电电焊机

产品名称 300A发电电焊机，便携式发电电焊机

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 上海市嘉定区菊园新区永靖路1188号1幢2015室

联系电话 021-51987460 15000275672

产品详情

 

 

 

发电电焊机编号;ob300a-cy

结构类型：开架式/手推式

电流调节范围：90-300a

频率：50hz

额定功率：5kw

大输出：6.5kv

焊条范围：2.5-6.0mm

连续工作时间：8-11h

额定电压220v

启动方式：手电启动

发动机型号：风冷柴油机

排量：210cc



油箱容积：32l

尺寸(mm)： 920x550x720

净重：155kg（便携式）

冷却方式：风冷

备注：发电电焊一体机（欧鲍）

其他配置：

 

 

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

 

 

 

 

 

以汽油机或柴油机为动力旋转发电，通过整流模块提供电焊用直流电。又叫发电电焊两用机，可以作为
发电机用，同时也可以作为一个电焊机用。优点：发电电焊一体、重量轻、移动方便。广泛用于，供电
、铁路、市政，石油管道等户外焊接及发电施工作业。电焊机知识：

碳粉焊接装置类似于电弧焊接，不同的是电源的一极不是接碳棒，而是接盛有碳粉的石墨坩埚，另一极
接被焊热电偶。焊接时，把热电极插入石墨粉中，几秒钟后即可焊好。这种焊接方法较电弧焊方便，但
易引起热电极脆断。该方法适用于廉金属热电偶的焊接。  

    采用气焊时，应先将热电极顶端加热并蘸上焊剂(如镍铬-镍硅偶的焊剂是四硼酸纳和石英砂各一半
混合而成)，再将热电极置于乙炔或氢氧火焰中，待熔成球状后迅速取出，立即放入热水中洗去焊接点上
的残渣。这种方法操作简单，应用较广。适用于廉金属热电偶的焊接。 

热线电话：021-60520814   手机15000275672    qq  1292423463  
企业网站http://www.ydlfdjb2b.com，欢迎广大客户前来咨询。
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