
广西幼儿园塑胶跑道

产品名称 广西幼儿园塑胶跑道

公司名称 南宁市艾沃德体育设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南宁市白沙大道３５号南国花园商城Ｂ０栋Ｂ０
－１１号房一层商铺

联系电话 86-07714911985 18076553162

产品详情

 广西幼儿园塑胶跑道，跑道报价、施工

抗钉力：在受力最大使用最频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。

平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。

安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。 经济：维护方便、节省管理费用。 色彩：专用高弹性epdm和p

u颗粒（通常也称聚氨酯颗粒），表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采

用多色彩搭配，聚合氢元素及硫化过程不产生有害物质，所以为环保产品。 一般来讲，通常说的跑道是

指各级各类学校及专业体育场内的田径场跑道，有标准跑道和非标准之分，标准跑道是指周长为400米，

半径为36.5米（另外还有36米和37.898米两种），非标准跑道是指根据操场用地面积形状和大小，适当地

调整操场的半径和周长，常见的有周长为200米、300米等。

而塑胶跑道根据其施工的结构、用料可分为： 预制型塑胶跑道 全塑型塑胶跑道 混合型塑胶跑道

复合型塑胶跑道透气型塑胶跑道epdm塑胶跑道 预制型塑胶跑道和全塑型塑胶跑道因其无可比拟的优秀性

能是专业的田径运动场的常用类型，但其价格之高，是一般的大中小学所不能承受的； 混合型塑胶跑道



和复合型塑胶跑道性能介于全塑型与透气型之间，价格要略低于全塑型等塑胶跑道，但也比透气型高了

不少，对基础要求较高； 透气型塑胶跑道的性能完全可以达到gb/14833-93各项指标，而且透气透水，施

工期短，维护翻新也较容易，性价比最高，也是大中小学的首选；

epdm塑胶跑道则主要用于小学或是幼儿园等非标准的跑道。  塑胶跑道 全塑型塑胶跑道 产品特点： 主

要材料是双组份聚氨酯，基础层为天然橡胶及人工橡胶，混合矿物质填充剂、稳定剂及色料在280-300℃

的高温加硫硬化一体成型。结合运动科学和材质科学，能充分满足和体现运动员参与者对跑道的专业要

求。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

