
第三方汽车配件检测机构，湿热老化测定

产品名称 第三方汽车配件检测机构，湿热老化测定

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

第三方汽车配件检测机构，湿热老化测定

如果测试结束在低温标准受试产品从冷热冲击测试箱（室）内取出后
，应在正常的测试大气条件下进行恢复，直到样品到到达温度稳定，
这一操作难免使测试样品表面产生凝露引入温度对产品的影响。从而
改变测试的性质。

在GBJ150实施指南中提出，为了消除这一影响避免长时间恢复延长测
试实施时间，可将样品在50的高温箱中恢复，待凝露干后再在常温中
达到温度稳定。实施指南中提出可改变起始冲击温度，从低温开始测
试，以使测试结果在高温避免产品出冷热冲击测试箱产生凝露。两种
测试方法却使受试样品经受六次极端温度（三次高温，三次低温）作
用及五次温度冲击过程，只是不同冲击方向的次数有所不同，这两种
测试可能达到的测试效果是基本相同的，但后一种测试方法无需加烘
干时间，缩短了冷热冲击测试时间。

测试时间要求

1、GJB150.5规定了下限1h，即温度稳定时间小于1h，必有要1h；若大
于1h，则用该大于1h的时间；
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