
陶氏PE基材架空线缆绝缘层，线缆交联料SXPL-2999，90%聚乙烯5%
炭黑，含1-2.5%DCP。

产品名称 陶氏PE基材架空线缆绝缘层，线缆交联料SXPL-2
999，90%聚乙烯5%炭黑，含1-2.5%DCP。

公司名称 上海欧硕塑料有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层

联系电话 159-02131506 15902131506

产品详情

作为一家致力于环保和社会责任的企业，上海欧硕塑料有限公司一直在不断探索和研发创新的产品。在
这里，我们将为您介绍我们的陶氏PE基材架空线缆绝缘层，线缆交联料SXPL-2999。

1. 环保材料保护环境

我们的PE基材架空线缆绝缘层采用了陶氏化学公司提供的环保材料，这意味着使用这种材料制造的线缆
对环境影响较小，并且能够有效降低碳排放。 

2. 优异的绝缘性能

PE基材架空线缆绝缘层在保证安全使用的前提下，具有出色的绝缘性能。它能够有效防止电流泄漏，提
供可靠的电气绝缘保护，从而降低了故障的发生概率，并延长了线缆的使用寿命。 

3. 线缆交联料的优势

我们使用的线缆交联料SXPL-2999采用了90%聚乙烯和5%炭黑的配比，这使得线缆具有良好的耐磨性和耐
候性，能够在恶劣的环境条件下长时间稳定运行。 该交联料中含有1-2.5%的DCP（过氧化二异丙苯），
对材料进行交联反应，提高了其物理性能和热稳定性，从而使线缆在高温长时间工作时也能保持稳定性
能。 

4. 产品质量的保证

我们的陶氏PE基材架空线缆绝缘层，线缆交联料SXPL-2999经过严格的质量控制和多次测试，确保质量稳
定可靠。无论是在高温、低温、潮湿还是腐蚀性环境下，我们的产品都能保持良好的性能。 

作为专业的生产和供应商，上海欧硕塑料有限公司将一如既往地坚持以客户为中心的原则，致力于为客
户提供优质可靠的产品和解决方案。我们相信，选择我们的陶氏PE基材架空线缆绝缘层，线缆交联料SX



PL-2999，您将得到最满意的产品和服务。
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