
运城家具板材环保检测送检 机构测试地板甲醛TVOC阻燃性能

产品名称 运城家具板材环保检测送检
机构测试地板甲醛TVOC阻燃性能

公司名称 科实检测有限公司业务部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室

联系电话  13282012550

产品详情

1、 板材的尺寸：

板材的尺寸通常以长度（L）、宽度（W）和厚度（T）来表示，常见的标准尺寸有：

- 2440mm × 1220mm × 2、5mm

- 2440mm × 1220mm × 3mm

- 2440mm × 1220mm × 6mm

- 2440mm × 1220mm × 9mm

- 2440mm × 1220mm × 12mm

- 2440mm × 1220mm × 18mm

- 2440mm × 1220mm × 25mm



这些尺寸中，2440mm × 1220mm 是常见的板材标准尺寸，也可根据实际需求定制其他尺寸。

2、 板材的材质：

板材的材质多种多样，常见的材质包括：

- 实木板材：如松木板、橡木板、胡桃木板等。

- 人造板材：如刨花板、密度板、胶合板等。人造板材通常由木屑、胶水等材料经过加工制成，具有稳定
性好、质量均匀等特点。

- 石膏板：石膏板是一种常用的室内墙面和天花板装饰材料，具有阻燃、隔音、隔热等优点。

3、 板材的厚度：

板材的厚度取决于具体的用途和需求，常见的厚度有：

- 2、5mm：常用于家具背板等。

- 3mm：适用于室内装修中的隔断、门套等。

- 6mm：常用于柜体的背板、木地板等。

- 9mm：适用于家具的柜体板。

- 12mm：常用于家具的抽屉底板、桌面等。

- 18mm：常见于家具的横档、柜体等。

- 25mm：适用于特殊需求的加厚场合。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

