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产品名称 塑胶球场硅PU材料为什么会出现没干透的情况
？

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 盛立体育:新国标
硅PU球场:3mm至8mm
硅PU篮球场:硅PU塑胶球场

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情

塑胶球场硅PU材料为什么会出现没干透的情况？

塑胶球场作为各类体育活动的主要场地，其质量直接影响着运动员的表现和安全。近年来，硅PU材料因
其优越的性能在塑胶球场中得到广泛应用。然而，在实际施工过程中，我们常常会遇到硅PU材料没干透
的情况。那么，为什么会出现这样的情况呢？将为您详细解答！

一、什么是硅PU材料？

硅PU（Silicon Polyurethane）是一种高性能的环保型材料，主要由聚氨酯（PU）和有机硅组成。聚氨酯
具有良好的弹性、耐磨性和抗老化性能，而有机硅则具有优异的耐候性、抗紫外线性能和抗拉伸性能。
将两者有机结合，使得硅PU材料具有优越的综合性能，广泛应用于室内外篮球场、羽毛球场、网球场等
各类运动场地。

二、硅PU材料没干透的原因分析

1. 环境温度的影响

硅PU材料的干燥过程受环境温度影响较大。一般来说，当环境温度在15℃以下时，硅PU材料的干燥速度
会明显减慢；当环境温度在30℃以上时，硅PU材料的干燥时间会大大缩短。因此，在高温或低温环境下
施工，容易导致硅PU材料没干透。

2. 湿度的影响



硅PU材料的干燥过程受空气湿度影响较大。当空气湿度较高时，硅PU材料的水分难以迅速挥发，导致
干燥时间延长；反之，当空气湿度较低时，硅PU材料的水分容易挥发，干燥速度会加快。因此，在高湿
度或低湿度环境下施工，都可能导致硅PU材料没干透。

3. 风速的影响

硅PU材料的干燥过程受风速影响较大。当风速较大时，硅PU材料表面的水分容易被吹走，有利于干燥
；反之，当风速较小时，硅PU材料表面的水分不易被吹走，容易导致干燥不彻底。因此，在风速过大或
过小的环境下施工，都可能导致硅PU材料没干透。

4. 施工工艺的影响

施工过程中，施工人员的操作方法、涂抹厚度等因素都会影响硅PU材料的干燥效果。如涂抹过厚，硅P
U材料的内部水分难以散发，容易导致干燥不彻底；涂抹过薄，硅PU材料的外部水分容易蒸发，但内部
水分无法及时散失，也会导致干燥不彻底。因此，严格按照施工工艺要求进行操作，是保证硅PU材料干
燥效果的关键。

三、解决措施

针对以上原因，我们可以采取以下措施来避免硅PU材料没干透的问题：

1. 选择适宜的施工季节和天气。在气温适中、空气湿度适宜的日子进行施工，有利于提高硅PU材料的干
燥速度。

2. 加强现场通风。在施工过程中，保持现场通风良好，有助于加速硅PU材料的干燥。

3. 控制涂抹厚度。严格按照施工工艺要求进行操作，确保硅PU材料的涂抹厚度适中，有利于内部水分的
散发和外部水分的蒸发。

4. 选用优质的硅PU材料。优质的硅PU材料具有较高的稳定性和抗老化性能，能够在一定程度上减少干燥
问题的发生。

总之，要保证硅PU材料的质量，我们需要从多方面入手，严格控制施工环境和条件，确保硅PU材料充
分干燥。只有这样，我们才能为运动员提供一个安全、舒适的运动场地，让大家尽情享受运动的快乐。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

