
沥青基础施工塑胶产品开裂起泡

产品名称 沥青基础施工塑胶产品开裂起泡

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 盛立体育:新国标
硅PU球场:3mm至8mm
硅PU篮球场:硅PU塑胶球场

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情

沥青基础施工塑胶产品开裂起泡

沥青基础施工塑胶产品开裂起泡主要体现在硅pu、混合型、全塑型、预制型等全封闭不透气产品特征为
高温时沥青底层油质软化骨料松散导致塑胶产品在自然收缩和澎胀时无着力点，出现拉裂和鼓泡此种案
例在行业近几年所施工塑胶项目中频繁出现由此产生了众多质量纠纷间接影响了塑胶行业的良性发展

经过本人近几年对沥青基础所产生的异常进行了调研分析，得出以下三种结论，供大家参考:

#油料使用#

据了解，目前国内沥青产品主要使用油料为90#油料、70#油料、SBS改性油料。90#油料属普通油料，它
的针入度、粘度，软化点较差，只适合在高寒温度较低的地方的地方使用。70#沥青与普通沥青相比针入
度由原62变为50，软化点由原47.2变为60.6，软化点的提高可以有效提高沥青面的高温稳定性。加入SBS改
性沥青，可提高混合料的额定度，沥青与石料粘接力强，高温不易软化等特点，所以目前市场上最适合
塑胶产品的沥青油料SBS改性沥青油料

#气温升高#

随着温度逐年上升，产品密封后基础层高强温度无法有效分散，如果沥青油料品质差，软化点不够，导
致沥青基础软化松散，致使塑胶产品在自然收缩和膨胀时无着力点，引起开裂起泡。



#行业专业度#

设计行业不规范或专业度不高，只知道沥青基础可施工塑胶产品，塑胶产品对沥青基础的强度要求比较
膜糊，大部分设计图纸只体现沥青基础的厚度和做法，对沥青基础的指标没有明确要求，导致基础施工
产生任意性，至使沥青基础质量不合格。

以上是个人经过推理所得出的结论，不代表全部，分享只是增强行业人对劣质沥青基础对塑胶产品危害
的认知，提前规避风险，减少由于沥青基础质量问题产生纠纷和经济损失。
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