
电火花断丝锥、断钻头便携式成型机EDM-300

产品名称 电火花断丝锥、断钻头便携式成型机EDM-300

公司名称 苏州汉霸机床有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市甪直机场路6号

联系电话 0512-66565941

产品详情

 

 

一. (edm—300/znc)型断牙攻、丝攻去除机|断钻头去除机适用范围：

 

1．去除折断在工件中的各种直径的丝锥、钻头、绞刀、螺钉、塞规等工具、刀具。

2．可在各种大小、形状的工件上加工。

3．工件上各种角度位置的加工。

4．加工非精度要求孔。  

 

 

 

 



 

 

 

  

项目

  

单位

  

 edm300

  

工作台尺寸（长*宽）

  

mm

  

502*280

  

行   程

  

mm

  

x=300 y=220 z=250

  

主轴切口板距工作台面最大距离

  

mm

  

520

  

主轴头最大承重

  

kg

  

50

  

工作台面最大承重

  

kg

  

400

  

主机外形尺寸

  

mm

  

1200*1200*2000

  

工作槽内腔尺寸

  

mm

  

1000*520*330

  

油箱容量

  

l

  

440

  

整机重量

  

kg            

  

1100

二. 断牙攻、丝攻去除机|断钻头去除机使用注意事项：

1．加工时不得用手同时接触电极和工件，以免触电。

2．电极轴线应与加工孔的端面基本垂直，主机和工件均要吸住(夹固)可靠。

3．本机采用正极加工方法(即电极为负，工件为正)用电线(正极)鳄鱼夹子夹住工件。

4．本机应安放于通风处。如果环境温度较高时，应外加通风降温措施，油液面要高出工件最高点20mm

以上，以防液面过低加工时起火。



三.断牙攻、丝攻去除机|断钻头去除机使用方法：

1．由加工情况制造电极形状和尺寸，电极材料采用黄铜丝、黄铜棒和铜管等。

2．工作液为煤油、自来水等。采用煤油一定要注意液面位置、液体温度等，以免起火。

 

hspk集团企业 苏州汉霸机床有限公司

联系人：谢敏 先生 13917149479 

电话：0512-66565941

 e-mail： mvyedm@163.com 

工厂：金山区枫泾工业区a区曹黎路38号

展厅:苏州吴中区甪直机场路6号
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