
橡套电缆\YC 450/750V3 x4+1x2.5

产品名称 橡套电缆\YC 450/750V3 x4+1x2.5

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/米

规格参数 品牌:鑫缆元
型号规格:YC450/750-3 x4+1x2.5
销售总监郭婷:全国供货

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

鑫缆元橡套电缆\YC 450/750V3 x4+1x2.5 是一款高质量的电缆产品，具备多项优良特性。作为天津市电缆
总厂分厂的品牌之一，我们为您提供全国供货服务，保证产品的广泛流通和及时交付。该型号规格为YC
450/750-3
x4+1x2.5，适用于多种应用场景。在这篇文章中，我们将从多个角度来介绍它的特点和使用价值。

重型橡套电缆YCW   3×2.5mm2

YCW铜芯聚氯乙烯绝缘重型橡套软电缆 本产品适用于交流额定电压450/750V 以下家用电器、电动工
具和各种移动式电器设备。额定电压300/500V为YZ型，450/750V为YC型。线芯的长期允许工作温度应不
超过60℃。“W"型电缆具有耐气候和一定的耐油性能，适宜于在户外或接触油污场合适用。执行标准：
GB8735.2-1998型号及名称、用途

型号Type 名称Name 主要用途Main Usage
YQ YQW 轻型橡套软电缆light rubber

 soft cable
用于轻型移动电器设备和工具Used light portable electric equ
ipment

YZ YZW 中型橡套软电缆medium-
sized rubber soft cable

用于各种移动电器设备和工具Used in all kinds portable ele
ctric equipment and tools

YC YCW 重型橡套软电缆heavy rubb
er soft cable

用于重型移动电器设备能承受较大的机械外力Used all kinds 
portable electric equipment and tools,enable to endure rela
tively gig machinery power from outside

外观设计和材料选取：鑫缆元橡套电缆采用了高质量的绝缘材料和外护套材料，确保了产品的耐用性和
可靠性。外护套设计良好，具备耐磨损、防水防潮、抗腐蚀等功能，适合在不同气候和环境条件下使用
。电缆外观平整，颜色鲜艳，易于识别和安装。

电气性能和安全保障：YC450/750V3 x4+1x2.5电缆具备450/750V的额定电压，适合输送中等电压电力。它
采用3芯4+1铜导体结构，保证了电流传输的稳定性和可靠性。4个大号导线和1个小号导线的组合设计，



满足了不同回路需求。鑫缆元电缆通过了严格的质量检测和安全认证，具备耐高温、耐压、耐火等特性
，为您提供更安全的电气设备使用环境。

应用领域和效益：YC 450/750V电缆广泛应用于建筑、制造业、能源、交通等行业。它可以用于供电、照
明、空调等各种电气设备的接线，满足各种电力传输需求。该电缆具有良好的耐磨性和耐用性，长寿命
设计，有效减少了维护和更换的频率，降低了使用成本。

卓越服务和售后保障：我们提供全国供货服务，快速响应客户需求。如果您对产品有任何疑问或需要额
外支持，我们的销售团队和技术支持团队将全力帮助您解决问题。我们坚持以客户为中心的理念，致力
于为客户提供优质的产品和服务。

总而言之，鑫缆元橡套电缆\YC 450/750V3 x4+1x2.5 是一款可靠、耐用的电缆产品，适用于多种应用领域
。无论是在建筑项目、工业制造或者交通运输，它都能够稳定地提供电力传输和接线的需求。我们期待
与您合作，共同推动电气设备的发展与创新！
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