
衢州高速公路紧急电话电缆厂家电话2023已更新（今日/推荐）

产品名称 衢州高速公路紧急电话电缆厂家电话2023已更新
（今日/推荐）

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂销售部

价格 3.00/米

规格参数

公司地址 河北廊坊市大城县毕演马工业区

联系电话 15100715277 15100715277

产品详情
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试验工作时，应应遵照电业安全工作规程的有关规定。大家肯定会想低烟无卤阻燃电缆性能这么好，为
啥还会产生裂纹，那么这就要想起一句老话：还怕火炼呢，性能再好也得看你怎么用吧。接下来让天成
线缆告诉你吧。低烟无卤阻燃电缆产生裂纹的原因使用和储藏条件用聚作基础材料的无卤低烟对温度比
较。当温度发生的变化很大时，因冷缩引发的内应力常界面裂纹。如设在北边用户将无卤阻燃电缆的成
品线盘放置在用户场所。且没有外容器的前提下，一周后发现几乎所有盘的朝阳面上都有纵向裂缝，长
度早已达到电缆线盘的1/2周。通过对线缆盘具进行分析，发现两面温差大、弯曲应力过大时，两面都是
会产生原材料开裂。聚合物性质由于氢氧化铝等阻燃剂填充较高的氢氧化镁使聚抗压强度下。 



  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

