
福州60KG铁路扣件生产工厂

产品名称 福州60KG铁路扣件生产工厂

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 45.00/套

规格参数 型号:定制生产
标准:铁标
厂家:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

福州60KG铁路扣件生产工厂 以上各种类型钢轨中，38kg/m钢轨现已停止生产，60kg/m、50kg/m钢轨在主
要干线上铺设，站线及线一般铺设43kg/m钢轨 (四)有挡肩扣件和无挡肩扣件，有挡肩扣件的大优点是利
用支承结构的挡肩来承受横向力,目前是不分开式扣件的主要形式 1、对原材料的检查和测试，我们要求
供应商提供生产批号，化学成分，力学性能等检测指标按扣件类型,可划分为有挡肩和无挡肩2种前者的
代表产品有德国的Vossloh扣件,后有英国的Pandrol扣件、日本的直结8型扣件  木枕轨道上用于联结钢轨
和木枕的联结零件。依其联结钢轨、垫板与木枕三者之间的关系分为：分升式及混合式。 

分开式扣件是将固定钢轨和固定铁垫板的螺栓或道钉分开。一般用道钉将铁垫板固定在枕木上，铁垫板
上有承轨槽，固定钢轨的螺栓安装在铁垫板上，然后用弹条或扣板将钢轨固定。 

混合式扣件是由铁垫板和道钉组成。用勾头道钉（方形）直接将钢轨与铁垫板以及枕木连接在一起。扣
压力较小，为防止钢轨纵向爬行，需要较多的防爬设备。 

扣板式扣件是由扣板、螺纹道钉、弹簧垫圈、铁座及缓冲垫板组成，螺纹道钉用水泥砂浆锚固在混凝土
轨枕承轨台的预留孔中，然后利用螺栓将扣板扣紧。 

  而螺栓的剪切强度随着其抗拉强度的提高而提高,基本上成止比大1916年营业里程达到历史高峰，共40
8745公里 因此锚固螺栓可不必再选用更高等级的螺栓 

 昆山艾力克斯的铁路轨道扣件系统生产非常注重质量控制和管理。我们的铁路轨道扣件系统生产完全
按照料ISO9001-2015质量体系来控制，我们还获得的铁路产品生产许可证。我们拥有的检测设备，以确
保我们所有的铁路轨道扣件系统产品品质，达到客户的要求。昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家通
过ISO9001/2015认证的公司。所有的流程都按照ISO质量管理体系的要求，从供应商的质量控制到成品，
我们都是按照标准程序操作，对供应商我们有严格的质量控制系统 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

