
微点MD9663 工业用智能双CPU采集控制模块

产品名称 微点MD9663 工业用智能双CPU采集控制模块

公司名称 北京微点至信科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市海淀区中关村南大街28号(总政白石桥干
管局)768室

联系电话 010-62136195 15300053565

产品详情

智能工业双cpu采集控制中心(itu bus&1-wire bus)，,双cpu系统结构，隔离及多种保护电路，在前端总线功
能上同md9662一样，但支持的点的数最少可达256点，且每通道均可支持分支器，双cpu结构可保证系统
采集和通讯的效率和可靠性，通讯无需延时。以rs485方式同上位机通讯。采用全密闭防水、高强度外壳
（ip67），可直接露天使用。使用更适合现场要求接插方便的可插拔端子连接器。通讯端口采取光电隔
离、突波保护（tvs）及自恢复保险等多重保护，使用隔离电源，系统应用看门狗（watchdog）技术，确
保模块的安全及抗干扰特性。
md9663采集模块采用先进的双cpu技术，保证了系统的高速信息交换和数据采集，提高了系统的可靠性
。 md9663采集模块使用符合gb12476.1-90及iec61241-1-1防爆标准的机壳,可直接在现场使用,密闭性好,防熏
蒸。而且带有过压、过流、突波、隔离、雷击保护电路。
【md9663采集模块可和ltm8120配合方便现场的分支布线】
? 最多可支持512路单温度的测量(配合md987x系列数字温度传感器) ? 最多可支持512路co2测量
（配合md9803-co2） ? 最多可支持256路温湿度           （配合md9901）
? 最多可支持256路k型热电偶输入     （配合md9902）
? 最多可支持256路模拟量输入（配合md9911/md9805） ? 最多可支持1024路光隔离开关量输入 
（配合md9904） ? 最多可支持1024路继电器输出       （配合md9905）
? 支持以上参量的任意配置组合 ? 模块与上位机采用rs485通讯,同一网络支持128个模块
? 波特率9600/19200/38400可选 ? 485总线传输距离:  1200 m ? 支持多种组态软件 ? 电源:   10~30v
输入(可按要求订制) ? 模块工作温度：0 ～70℃ ? 存储温度： -25 ～ 85℃ 【典型应用】
地源热泵远程监控系统、油品储罐监测系统、楼宇自控 【系统优点】
? 系统结构简单，施工方便，维护简单。
? 支持各种功能模块的任意组合、搭配，系统易扩展性突出。
? 设备总线上全数字信号传输，提高数据传输质量和抗干扰能力。
? 各功能模块之间采用数字信号传输，只需要一条3芯线，就可以连接各种传感器及功能模块。 ? 各种
的软件开发支持：免费测试程序、dll动态链接库、vb\vc\labview开发例程、各种组态软件支持，更可以为
您定制各种监控软件。  

 



欢迎来电来信索取更详细资料。

 

------------------------------------------------------------

北京微点至信科技有限公司

http://www.micronode.cn

北京市海淀区中关村南大街28号办公楼768室邮编:100081

tel: +86-10-6213 6195

李先生

qq:2727915684

wireless@micronode.cn
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