
NM400耐磨板上海谁家有现货,价格便宜的

产品名称 NM400耐磨板上海谁家有现货,价格便宜的

公司名称 上海北潤金属材料有限公司

价格 7000.00/吨

规格参数 品牌:兴澄
规格:4-50mm
受理质量异议:是

公司地址 宝山区友谊路1588号钢领17号楼207

联系电话 021-56699561 15601805069

产品详情

 

一.什么是耐磨板

 

双金属复层耐磨钢板是大面积磨损工况使用的板材
产品，是在韧性、塑性很好的普通低碳钢或者低合金钢表面通过堆焊
方法复合一定厚度的硬度较高、耐磨性优良的耐磨层而制成的板材产品。

双金属复合耐磨钢板由低碳钢板

和合金耐磨层两部分组成，抗磨层一般占总厚度的1/3－1/2。工作时由基体提供抵抗外力的强度、韧性和

塑性等综合性能，由耐磨层提供满足指定工况需求的耐磨性能。

耐磨层主要以铬合金

为主，同时还添加锰、钼、铌、镍等其它合金成份，合金碳化物在高温下有很强的稳定性，保持较高的
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硬度，同时还具有很好的抗氧化性能，在500℃以内完全正常使用。

耐磨钢板

具有很高耐磨性能

和较好冲击性能好，能够进行切割、

弯曲、焊接等，可采取焊接、塞焊

、螺栓连接等方式与其他结构进行连接，在维修现场过程中具有省时、方便等特点，广泛应用于冶金、

煤炭、水泥、电力、玻璃

、矿山、建材、砖瓦等行业，与其他材料相比，有很高的性价比，已经受到越来越多行业和厂家的青睐

。

二.耐磨板都有哪些牌号

耐磨板根据硬度，焊接工艺等不同主要牌号有：NM360，NM400，NM450，NM500

。NM360系列基本已不生产,市面国产耐磨板型号主要为NM400,NM450,NM500.另有瑞典进口耐磨板,价格

高昂.价格为国产2-2.5倍左右. 

 

三.哪些地方会用到耐磨板

1）火电厂：中速磨煤机筒体衬板，风机叶轮窝壳，除尘器

入口烟道，灰渣导管，斗轮机

衬板，分离器连接管，碎煤机衬板，煤斗及破

碎机衬板，燃烧器烧嘴，落煤斗

和漏斗衬板，空预器支架护瓦，分离器导向叶片。上述零部件对耐磨钢板的硬度和耐磨强度没太高的要

求，可以用材质为NM360/400厚度6-10mm的耐磨钢板。

2）

煤场：
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送料槽及漏斗

内衬，料斗衬套，风机叶片

，推料机底板，旋风收尘器、焦炭导向器衬板，球磨机内衬，钻头稳定器，螺旋加料器

料钟及基座，揉捏机铲斗内衬，环形送料器、翻斗车

底板。煤

场作业环境恶劣，对耐磨钢板的耐腐蚀性和耐磨强度有一定的要求，推荐使用材质为NM400/450

HARDOX400厚度8-26mm的耐磨钢板。

3）水泥厂：溜槽内衬，末端衬套，旋风收尘器，选粉机

叶片和导向叶片，风扇叶片及内衬，回收斗内衬，螺旋输送机

底板，管道组件，熔块冷却盘内衬，输送槽衬板

。这些部件也需要耐磨性、耐腐蚀性要好一点的耐磨钢板，可以用材质为NM360/400

HARDOX400厚度8-30mmd的耐磨钢板。

4）装载机械：卸轧机链板，料斗衬板，抓斗刃板，自动翻斗车翻斗板，自卸车

车身。这就需要耐磨强度和硬度极高的耐磨钢板，建议使用材质为NM500

HARDOX450/500厚度在25-45MM的耐磨钢板。

5）矿山机械：矿料、石料破碎机衬板、叶片，输送机

衬板、挡板。此类部件需极高的耐磨性，可用材质为NM450/500

HARDOX450/500厚度在10-30mm的耐磨钢板。

6）建筑机械：水泥推料机齿板，混凝土搅拌楼

、搅拌机衬板，除尘器衬板，制砖机模具板。推荐使用材质为NM360/400厚度10-30mm的耐磨钢板。

7）工程机械：装载机、推土机

、挖掘机铲斗板、侧刃板、斗底板、刀片、旋挖钻

机钻杆。此类机械需要特别强硬和耐磨强度极高的耐磨钢板，可用材质为NM500

HARDOX500/550/600厚度在20-60mm的高强度耐磨钢板。

8）冶金机械：铁矿烧结机，输送弯头，铁矿烧结机衬板，刮板机
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衬板。由于此类机械需要耐高温、硬度极强的耐磨钢板。故推荐使用HARDOX600HARDOXHiTuf系列耐

磨钢板。

9）耐磨钢板还可应用在砂磨机筒体、叶片，各种货场、码头机械那么部件，轴承结构件，铁路车轮结构

件，轧辊等。

四.关于耐磨板常见异议

根据经验及钢厂反馈的情况大概如下：

1。关于硬度方面，偶尔会有客户反馈耐磨板硬度不达标。通常这种情况是大多数客户检测硬度方法是用
手提式硬度计现场打，手提式硬度检测有时候会出现耐磨板硬度低于标准值情况，显示的HB硬度会比标
准值硬度低很多。一般情况会出现在30MM以下，特别是14MM以下测出来硬度低于标准来的情况相对多
些。不管是国产还是进口的耐磨板都会有这种情况。很多客户测出来低于标准值就认定板材就不合格。
其实硬度低并不是板材不合格，只不过此种检测设备和方法不标准。测出来的误差会很大。钢厂也不会
认可这种数据。因为耐磨板的耐磨层有时候不一样，一般正常检测需要表面磨平1-3MM（根据厚度不同
），多打几个点。当然大多数情况还是能测出来。如果出现性能有异议，一般建议客户取样去正规的第
三方检测机构检测。样品好比A4纸小一点点。不要太小。薄板好用剪板机剪，厚板好是水切割，如果是
等离子和火焰切割一定需要预热到100-300℃（根据等级和厚度不同）。不然结果也会有直接影响。（这
类情况，新钢、兴澄、舞钢、瑞典悍达耐磨板本人已遇见多次，每次钢厂和SGS复检都是合格。各位如
遇见完全不用担心）另耐磨板在实际作业中硬度还会逐渐提高。

2. 下料切割除水切割外，等离子火焰切割都需要预热后使用，如果不预热直接下料会有时效裂纹，短
则几天出现，长则也有在使用半年后出现裂纹；钻孔加工可采用高速钢钻头，高速钢钴合金钻头，转速
不宜过高。

3. 折弯，一般国产耐磨板如无特殊要求质保书上不会体现冷弯性能。因为如果需要保证冷弯性能，生
产工艺和订货价格会相差很多。但是在实际现货中，有的能折弯有的折弯就会开裂，有不确定性因素，
一般我们不建议跟客户保证冷弯性能。可以建议客户先购买试用一张再大批量购买。毕竟出现质量异议
不在钢厂理赔范围。如果客户需要做折弯也必须要预热后进行加工，并且厂家有加工耐磨板能力的设备
。设备也是很关键！！！（国产耐磨板和进口耐磨板大区别也就是折弯性能上）

4. 其他方面，偶尔也会出现钢板喷标漏喷，实际尺寸与板标尺寸不符。但出现几率非常小。如遇见可
以提异议，保留货物原样及出库单。钢厂都会有记录能查询到。以实际尺寸多退少补。如客户不接受可
作退换货处理。

    只要，钢厂出厂前都会检测一到两次。但也不能保证合格，出现问题的情况也有，但是几率非
常非常小。确有质量异议钢厂都是会作处理。主要是稳住客户，耐心解释，并快速跟客户解决！

 

耐磨板标准：GB／T24186-2009  硬度检测标准：GB/T231.1-2009



 

上海北润金属材料有限公司创办于2012年8月，是国内一家为数不多的的高强度耐低温材料的供应公司，

公司所经营的产品有：低合金系列钢板Q345D、E以上级别钢板，Q690D、E调质钢，09cupcrni-a/Q355G

NH/P355NL1、NL2等多种轨道交通专用耐候钢，700强度汽车专用大梁钢，欧标EN10025整个系列钢种，

并且具有Q345D、E级别的扁钢，方钢，矩形管，无缝冷拉管的加工外协单位一家备货Q345D/E圆钢，H

型钢，角钢等低温型材的公司.
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