
晟高环保 节能商务RO反渗透直饮机 商用净水器

产品名称 晟高环保 节能商务RO反渗透直饮机 商用净水器

公司名称 长沙晟高环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 长沙市岳麓区国家高新开发区麓谷麓景路2号

联系电话 073188228055 13973141993

产品详情

节能商用直饮水一体机系列   产品名称
：

标准节能商务ro反渗透直饮机

产品型号
：

snfz-200g

额定电压
：

ac220v

加热功率
：

1600w

最高出水
温度：

98度

热胆容量
：

8l

适应水压
：

0.1-0.4mpa

制水能力
：

150-400g

外形尺寸
：

560*500*1500mm

[1]  设备集制水、加热、取水于一体，占地面积小； [2]  采用电动按钮出水； [3] 
能随时提供开水、温开水、常温水，满足不同人群不同的饮水需求，非常具有人性化； [4] 
采用顶出式步进加热节能专利技术，逐层加热，无死水区，杜绝了千滚水现象。 [5] 
采用复合滤芯技术+超滤uf+纳滤膜过滤工艺（或据用户需求选择），可适合多样水源； [6] 
现制现饮，杜绝了水的二次污染，确保了出水水质安全，符合人体健康饮水需求； [7]
采用抗污染的优质膜元件，超滤膜定时冲洗排污，可减少膜堵塞，延长使用寿命 [8] 
能自动排放积水，适合无排水地漏场合。  产品技术参数   参数

型号
工作水
压

产水
量

额定功
率 （22
0v）

接口尺
寸

snfz -150 0.1-0.4m
pa

150gpd1600w g1/2′



snfz -200 0.1-0.4m
pa

200gpd1600w g1/2′

snfz-300 0.1-0.4m
pa

300gpd1650w g1/2′

snfz－4000.1-0.4m
pa

400gpd1650w g1/2′

安装环境要求 项   目 要   求
水源 市政管网供水（自来水）

原水压力 0.1～0.4mpa
电源 220v～  50hz

环境温度 5～40℃

环境湿度 ＜90%
安装位置 水源电源连接方便的场所

tds值（溶解性总固体） ＜500mg/l
排水管安装高度 不得高出地面500mm

 

  性能特点 适用客户 工作原理 安装实例  

产品性能特点： （1）功能齐全：该机将制水、加热、饮水集于一体、即解决了水质问题，又解决冬季
喝开水，夏季喝冷水的问题，既能减少成本又能减少安装空间。 （2  )  水质有保障：该机制水工艺采
用了超滤膜和德国世保康的发明专利微渗透产品做为预处理，能有效地去除水中的坭砂、铁锈等颗粒杂
质，保护主机的安全，延长其使 用寿命，使更换滤芯周期延长，降低了运行费用；然后，采用世界高科
技产品纳滤膜技术作为终端处理，能彻底去除水中的重金属、农药、病毒、病菌等，经过微渗 透、超滤
膜和反渗透（纳滤）膜两级工艺处理既能改善口感又能保证水质，最后采用全密封压力水箱将直饮水送
至出水嘴。 （3）人性化设计：不同于一般的商务纯水机，可据个人需求，同时供应开水、温水、冷水
，同时满足不同人员不同的饮水需求； （4）无千滚水：本机加热水箱采用世保康专利顶出式双温加热
水箱，步进式给水和出水，逐层加热，无死水区，现制现饮，时时喝新鲜水，这是普通开水器几十年都
无法解决的瓶颈。 （5 )   省电：加热罐采用高分子独立发泡保温层，外敷防辐射保温墙、保温层覆盖
率99.9%，超强保温，避免多次沸腾，节省能源；
（6）容量大：采用不锈钢无塔水箱储水，超大容量，可瞬时一次性提供30l冷热饮用水。
（7）耐用：出水按钮为电动开关，不易损坏，经久耐用 （8）安装维护简单：本机安装采用傻瓜式设计
，一个进水一个出水。即安装即制水即使用，预处理滤芯也采用快接式连接，拆卸方便，便于更换。 （
9）自动控制：本机制水部分和加热部分为全自动设计，无须专人操作，水满自动停机，缺水自动启动，
停水自动停机，加热部分也是如此，达到指定温度会自动断电，低温自动启动，并设有防干烧功能。
（10）美观大方：机身外壳材质为304不锈钢制作，经久耐用，美观大方。 技术优势： [1] 
拥有三大专利技术； [2]  拥有开水器和直饮水机的优点：容量大，每台能同时满足100-150人饮水。出
水水质安全、纯净、口感好； [3]  解决了开水器耗能这个最大的缺点：制水功率仅30w，加热功率为150
0w。该节能技术已在通程等项目安装电表测试证实：以前用一台12kw开水器每天的耗电量约70度电，现
在每天只需约8度电； [4]  解决了开水器所存在的千滚水问题； [5]  解决了普通直饮水机只能制水不
能同时饮用和加热的缺点：它集制水、加热、饮用于一体，能同时提供开水、温水、常温水，满足不同
人群需求。另外，视频广告直 饮机，还配有19寸高清电子液晶视频，标准usb接口，能同时用于广告宣传
用，可替代目前各种单功能视频广告机； [6]  解决了设备安装现场杂乱多的现象，因设备属高集成一
体机，所以占地面积小，仅0.2m2，同时给管理维护也带来很多便利。  
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