
丁腈橡胶板珠海包头青岛直销

产品名称 丁腈橡胶板珠海包头青岛直销

公司名称 广州市工环密封材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区东平村马市岭南路东达工业园A栋

联系电话 86-2032013566 18988918390

产品详情

丁腈橡胶板|nbr rubber sheet |耐油耐磨损|供应广东广州珠海包头青岛

丁腈橡胶板的参数： 比重：1.5±0.05 g/cm3(数据客户可指定) 抗拉强度：≥500psi
或3.5mpa(数据客户可指定) 伸长率：≥300%(数据客户可指定) 硬度：65°±5° shore a(数据客户可指定)
产品规格：1-60mm（t） x 500-1500mm（w）x长度按客户要求； 产品性能：工作温度-30°c-100°c；在
油类（机油、柴油、汽油、润滑油）介质中工作，具有密封性和抗膨胀性；

丁腈橡胶板产品用途：根据产品技术参数的要求，可用于各种密封缓冲胶圈、胶垫、密封件及地面铺设
、装潢；

如需了解更多丁腈橡胶板产品信息请访问我们的网站，或拨打我们的销售热线。

报价流程 1.客户采购清单传真至020-32013677(李先生收)，或来电咨询020- 28995884。
2.或发送采购清单至邮箱gonghuanliwei@126.com。 3.询价注明
：规格、型号、材质、交货期、等特殊要求等事宜. 业务联系qq 2539110578    last update 2013-9-27.
查询更多信息请访问我们的网站 http://www.gonghuan.net . 信息编号:gd28995884
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