
无极灯老化线LED灯老化线LED老化线老化架

产品名称 无极灯老化线LED灯老化线LED老化线老化架

公司名称 深圳市广晟德科技发展有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 深圳市宝安福永凤凰第一工业区凤业一路7栋

联系电话 86-051266569568 15850207552

产品详情

         @深圳广晟德www.guangshengde.com十二年专注于led光电老化线行业，我们的工程
技术团结都是跟着广晟德走过九年以上有非常丰富老化线经验的老工程师，你的所有led老化线灯具，只
要您说出个差不多的要求，我们再根据您生产场地的大小就能给您设计出您非常满意的一个方案，广晟
德联系电话0755-27315580 丁华林

 

无极灯老化线

以下方案可能不适合您公司的要求，或者不适合您的产品，具体无极灯老化线的方案还需要您联系我们
广晟德，我们会给您一个您最满意的方案。我们老化线工程部的工程师全部都有五年以上的设计老化线
的经验。 一、设备结构：环型链条输送、小台车老练、变频调速

二、功能特点：本设备专用于无极灯泡和镇流器的老练，通过对无极灯泡和镇流器的高压、常压等电压
区的老化。

三、选材及制作：

1.动力：采用江门电机公司生产的“金富菱”1.5kw变频电机，wpso/a60-100型1：400的减速机，yt/2hp变
频器，变频调速，线速度0.2—2m/min可调。

2.机身机架：机架采用40×40×1.5mm矩形钢管，机身头尾护板采用1.2mm冷钢板折弯制作而成，支脚配
镀锌可调脚杯；机身2米一段。

3.输送链条：采用杭州链条厂出产的c212a一寸双节距链条，环长约42米。

4.老化工位：规格为350mm×450mm。每工位上装有1个ac10a万能插座（可以插132个国家和地区的插头
）用于整套无极灯装卸；同时装有e27灯座一个用于老化一体式无极灯。台车下装有导电系统，采用特制
电铜块导电，设有由行程开关组成的消除火花系统；同时每台车装有6a短路开关1个。全线共95（具体以



实际装配为准）个小台车。整机提供壹台备用小车。

5.老化无极灯范围：适用分体式方形无极灯为长度≦423mm，宽度≦151，即兼容85w-210w；适用分体式
园形无极灯为直径≦337mm，即兼容45w-210w；适用一体式无极灯为高度≦250mm。

6.无极灯和镇流器安装方式：老化工位采用双层设计安装，上下层的具体高度可以根据客户产品确定，
设计为下层放置镇流器、上层放置无极灯。

7.电参数检测方式：采用外置客户提供的多功能智能电参数测试仪检测，检测接口由在线体上设计的接
口引出，具体位置可由客户自由确定。

8.光参数检测方式：采用外置客户提供的多功能光度计，利用测试仪器的探测头（微积分球）平行检测
；同时为了保证测试的准确，在测试该项时老化线应停止（停止原理为光电行程开关和测试时间可调）
。

9.运行方式：本老化线提供两种运行方式：连续运转和节拍运转（节拍时间可调）。为了保证测试的精
确度，要求测试与老化的断电时间控制在3秒内。同时客户的测试工位也必须遮光，以防止灯光闪烁对眼
睛的损坏。

10.操作区：在线体中部设计为操作区域，设计为上灯4工位、下灯3工位、测试3工位（具体位置客户可以
自定义）。

11.启动区：为了保证老化效果和测试精度，在操作工位（上灯）后设计为启动区：具体为220v、150v、2
50v启动（长度为8米）。

12.节拍开关冲击区：设计2米一段开关冲击区，冲击电压可调（配置1台电压为0-250v容量3kw调压器）。

13.保温区：为了达到保温和遮光的作用，全线其它区域采用保温层，内壁采用1mm的镀锌板结构，外壁
为1.2mm冷轧板弯轧制作，保温层采用硅酸铝耐火纤维，厚50mm。

14.观察窗门：在保温区两边设计为每2米布置一套可以打开的观察门，门上设计椭圆形观察窗，如通过
观察窗发现不良品后可打开侧门取出不良品。

15.日产量：全线可同时老化90套无极灯，每1小时运行1周可老化出90个无极灯，日产量按10个小时计可
达900个/日。

16.导电系统：在台车侧面沿线体架每侧配装导电系统用导电轨道（采用1.0优质不锈钢制作），双边沿线
布置；导电轨道火线和零线之间距离保持在60mm，同时轨道下方为悬空设计。

17.老练电压区：设计为上下灯处不通电、启动区（分为3段，每段距离相等但电压不同：分别配置3台电
压为0-250v容量3kw调压器）和低温低压区（配置1台电压为0-250v容量3kw调压器）其余为老化区连接市
电电压。

18.电器控制：电压、温控指示采用数字显示式，整个系统采用plc和7寸触摸屏控制，采用1个配电控柜安
装。在拉身上配急停开关方便上灯时能及时停止。

 

l 交货期限：定货20个工作日交货, 安装15个工作日调试5个工作日。



l 包装方式：采用保护膜_材料包装。

l 送货方式：免费送货至贵公司的（深圳工厂）。

l 付款方式：合同签定首付合同总额_50_%作为订金，货到贵司再付合同总额_40%，余款合同总额_10%

在安装调试完毕后_30天内付清。

l 提供票据：可提供17%增值税发票，但需另加10%税费（收到全额货款后，一周内提供税票）。

l 售后服务：

整机一年内免费保修，零配件免费更换，三年内免收人工费、四年内每年为您做一次免费大保养，终身

维护，免费为贵司安装、调试、试产、培训生产操作人员等服务，（设有24小时专线服务电话：0755-273

21971）。

l 备注事宜：本报价不含机体之外的电源（电线）、气源（气管）、排风管道等附属设施。

l 有效期：报价有效期为30个工作日。
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