
内蒙古复合钢格板-花纹钢组合钢格栅板厂家

产品名称 内蒙古复合钢格板-花纹钢组合钢格栅板厂家

公司名称 包头市东河区双钰丝网制品有限公司

价格 165.00/平米

规格参数

公司地址 内蒙古 包头市东河区豪德广场东北区10栋23号

联系电话 0472--7159404 15848216168

产品详情

包头复合钢格板-花纹钢组合钢格板 产品信息卖多钱 
产 品： 双钰钢格板--复合钢格板--高强度钢格板  型 号： sy--0011 
规 格： 303,253,255，或定做  品 牌： 双钰  单 价： 125元/平米-
咨询厂家获得准确的报价。  发货期限： 自买家付款之日起 3 天内发货  
钢格板厂家；包头市双钰钢格板厂  复合钢格板是由一定具有横跨承载能力钢格板及表面密封的花纹钢
板或钢网构成的一种钢格板新产品。复合钢格板可以由任何一种型号的钢格板和不同厚度的工化纹钢板
构成。但最常用的是使用g323/40/100钢板作低板；3mm厚的花纹钢板，也可采用4mm,5mm或6mm的花纹
钢板。  双钰钢格板厂生产钢格板、格栅板、钢格栅板、沟盖板、踏步板、钢格板标准、钢格网、密型
钢格板、锯齿钢格板、镀锌钢格板、重荷载钢格板、围栏钢格板、压焊钢格板、平台钢格板、特殊钢格
板、插接钢格板、复合钢格板、钢格板吊顶、不锈钢钢格栅板、镀锌钢格栅板、过滤网、麻花钢、矿筛
网、树池盖、沟盖板、滤芯等产品。钢格板具有高强度，轻结构的特点：由于产品采用牢固的网格压焊
技术，使的其具有较高承载能力，并且便于吊装等特点；外形美观，经久耐用；钢格板标准表面经热浸
锌表面处理使其具有相当好的防腐能力，表面光泽美观；通风、采光、散热、防爆、防滑性能好；防积
污物。钢格板标准广泛应用于石油化工、电厂、水厂、污水处理厂、市政工程、环卫工程等领域的平台
、走道、栈桥、沟盖、井盖、梯子、围栏、护栏等  此种系统的钢格板产品经热浸锌处理后，因热力会
产生翘曲变形，尤其是选用较大型号的钢格板，校平比较困难，客户在选择使用时请注意。一般来说复
合钢格板是采用系列3钢格板作为底板，根据客户要求可以采用系列1系列或2系列作为底板。如果在在钢
格板的正面或底面捍接钢网制成复网板，可防小件掉落，在粮仓、餐厅、仓库使用复网板，可防止老鼠
等小动物进入。   

复合钢格板的特点：  

1、复合钢格板具有强度高、结构轻、防腐能力强、经久耐用的特点。  2、由于钢格板的外形美观、表
面亮泽、并且不积污物，在雨雪天不积雨雪不积水，能够自清洁，易于维护，因此近年来得到很广泛的
应用。  3、通风，采光，散热，防滑，防爆性好，并且安装他折卸非常方便。  复合钢格板是由负载
扁钢和横杆按一定间距经纬排列，在高压电阻焊机上焊接而成原板，经切割、切口、开孔、包边等工序
深加工而成客户要求的成品。钢格板特点为：高强度，轻结构：牢固的网格压焊结构使其具有高承载，
结构轻，便于吊装等特点；外形美观，经久耐用：热浸锌表面处理使其具有相当好的防腐能力，表面光
泽美观；通风、采光、散热、防爆、防滑性能好；防积污物。 



复合钢格板广泛应用于石油化工、电厂、水厂、污水处理厂、市政工程、环卫工程等领域的平台、走道
、栈桥、沟盖、井盖、梯子、围栏、护栏等。 钢格板就是由一定具有负载力的扁钢和横杆按一定间距
经纬排列经全自动高压电阻焊机焊接而成格形原板，经切割、切口、开孔、包边等钢格板标准工序深加
工而成客户要求的成品。  
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